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Opis produktu

Generator pradu Petrol 3kW

EGP-3000

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Moc

Obroty silnika (maks.)
Zasilanie (lista)

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Rodzaj (narzedzia)
Gwarancja
Uwaga

Pozostate parametry

Waga

1 215,99 zt

988,61 zt
AUEXTA000030349
EX.30349
5905090330349
3000

3000

Silnik spalinowy
Czarny

Rozmiar uzwojenia: 160 x 120
mm Srednica x skok: 70 x 54 mm
Wymiar pakowania: 605 x 440 x
440 mm

Agregaty
24 mc.
CE+WEEE

Kategoria urzadzenia: Agregaty
pradotwdrcze benzynowe Rodzaj
paliwa: Benzyna Znamionowa
moc wyjsciowa: 2.8KW
Maksymalna moc wyjsciowa:
3.0KW Znamionowe napiecie
wyjsciowe: 220V Czestotliwos¢:
50Hz Faza: 1 faza Silnik: 170F
Typ silnika: 1-cylinder / 4-suw

45

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkowg optatg transportowa w wysokosci: 53PLN (Netto)

Twoje niezawodne Zrédto zasilania w przypadku braku pradu

Specjalnie zaprojektowany, aby by¢ jednym z najcenniejszych narzedzi w domu lub pracy. Przy mocy 3kW brak pradu nie
bedzie juz problemem. Agregaty pradotwércze benzynowe sg idealne do zasilania réznego rodzaju urzadzen, na kempingu lub
w domu. Ten generator o mocy maksymalnej 3000W i mocy znamionowej 2800W pracuje do 11 godzin przy 100% obcigzeniu!
Generator benzynowy Extralink EGP-3000 stanie sie Twoim niezawodnym Zrédtem zasilania w przypadku braku pradu.

Generator pradotworczy z 4-suwowym silnikiem benzynowym
Agregat pradotwdérczy benzynowy Extralink EGP-3000 jest wyposazony w kompaktowy 4-suwowy silnik OHV o pojemnosci 210
cm3. Na panelu sterujgcym znajdujg sie dwa standardowe gniazda 230 V. System tatwego startu pozwala szybko i bez

wiekszego wysitku uruchomi¢ silnik.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/generator-pradu-petrol-3kw-egp-3000-p-273167.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Wiekszy zbiornik paliwa dla wydtuzonego czasu pracy

Agregaty Extralink wyposazone sa w powiekszony stalowy zbiornik paliwa, co wydtuza czas pracy agregatéw pradotwérczych
bez tankowania. Agregat jest zdolny do ciagtej pracy nawet do 11 godzin. Im mniejsza moc tym dtuzszy bedzie czas ciggtej
pracy agregatu.

Solidna konstrukcja i tatwy transport

Agregat pradotwérczy z silnikiem benzynowym wyposazony jest w solidng stalowag rame, ktéra stuzy do ochrony generatora
przed réznego rodzaju uszkodzeniami. Solidne kota oraz wytrzymate uchwyty umozliwiaja tatwy transport generatora
benzynowego Extralink.

Zabezpieczenia przeciw awariom

Agregat benzynowy Extralink EGP-3000 wyposazony jest w system zabezpieczajacy, ktéry w przypadku przecigzenia
zapobiegnie awariom i zatrzyma generator benzynowy. Ponadto system ochrony nie pozwoli na uruchomienie silnika, gdy
poziom oleju spadnie.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

