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GS2220 8xGbE L2 Switch GbE
UpLink 1Y NCC Pro Pack Lic
GS2220-10-EUO101F

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Czas pracy pomiedzy awariami
(MTBF)

Przepustowos¢ (switche Gbps)
Warstwa przetaczania (switche)
Zastosowanie (switche)
Predkos$¢ przekazywania (Mpps)

Wymiary

Liczba portéw COMBO
Waga
Bufor pamieci (switche)

Bezpieczenstwo

Uwaga

Pobér mocy

Typ obudowy

Liczba portéw 10/100/1000 Mbps
Klasa przetacznika

Zasilacz (switche)

Liczba portéw 10/100 Mbps
Rozmiar tablicy adreséw MAC

Akcesoria w zestawie

781,99 zt

635,76 zt
NUZYXSS8P000011
GS2220-10-EUO0101F
4718937607365

1.213

20
L2
Dom i mate biuro (do 16 portéw)
15

267 x 162 x 44 mm / 10.51 x 6.38
x 1.73 cale

2
2.87
16

Port security Layer 2 MAC
filtering Layer 3 IP filtering
Layer 4 TCP/UDP socket filtering
Static MAC forwarding Multiple
RADIUS servers* Multiple
TACACS+ servers 802.1x VLAN
and 802.1p assignment by
RADIUS Login authentication by
RADIUS Login au

CE+WEEE

11

Rack (Switche/UPS)
8

Zarzadzalny
Zewnetrzny

10

32

Kabel zasilajacy Zestaw do
montazu w stojaku
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Bufor pakietéw
Zasilanie

QoS

1.5
100 - 240 V AC, 50/60 Hz

No. of hardware queues per port:

8* Storm control and event log:
Broadcast, multicast, unknown
unicast (DLF)* Port-based rate
limiting* (ingress/ egress) Rate
limiting per IP/TCP/UDP per port
Policy-based rate limiting 802.3x
flow control 802.1p Cla

IEEE 802.3u 100BASE-TX
Ethernet* IEEE 802.3ab 1000BASE-
T Ethernet* IEEE 802.3z
1000BASE-X* IEEE 802.3af PoE*
IEEE 802.3at PoE plus* IEEE
802.3az EEE* IEEE 802.3x flow
control IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-
MED* IEEE 802.3ad LACP
aggregation* IEEE 802.1D

Obstugiwane protokoty i standardy

Cloud management by Nebula
Control Center* New for V4.70
Networked AV mode by Web
Interface Zyxel iStackingTM Web
interface Management through
Web interface, Console, Telnet,
SNMP Remote firmware upgrade
by FTP/ Web/TFTP Configuration
saving and ret

Zarzgdzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Opis produktu

Pierwszy na rynku przetacznik z obstuga trzech trybéw zarzadzania

e Seria GS2220 to pierwszw zarzadzalne przetgczniki hybrydowe z funkcjg zarzadzania w chmurze Nebula, zarzadzaniem
niezaleznym i SNMP.

Potezna funkcjonalnosé¢ L2

* Seria GS2220 posiada bogaty zestaw funkcji warstwy 2, ktdry moze ksztattowaé ruch w zakresie dowolnych wdrozen
VolP, wideokonferencji i IPTV. Zaawansowane funkcje kontroli ruchu zaimplementowane w serii GS2220, takie jak
multicast L2, IGMP snooping, Multicast VLAN Registration zapewniajg hotelom, firmom i placéwkom edukacyjnym
wieksze mozliwosdi i bardziej efektywne zarzadzanie ruchem we wspétczesnych konwergentnych aplikacjach.

Tailor-made experience for Networked AV

¢ An intuitive wizard that prompts for high level requirement for network infrastructure, follow up with Al-intelligent to
apply all the necessary details to setup a professional AVolP system. With the intuitive graphical status overview of the
key AV network elements such as IGMP and IP information, accompany with condensed function menu help you
manage and monitor the system with ease.

Zarzadzaj po swojemu!

e Obstuga Zyxel NebulaFlex Pro umozliwia tatwe przetaczanie, w dowolnym momencie za pomoca zaledwie kilku
kliknie¢, pomiedzy trybem zarzadzania niezaleznego i intuicyjng platformg zarzadzania w chmurze Nebula z ROCZNYM
pakietem Pro Pack w cenie przetacznika.

Efektywne zasilanie urzadzen i oszczedzanie energii
* Aby zaspokoi¢ potrzeby urzadzen, ktére wymagaja duzej mocy modele PoE obstuguja standard 802.3at, oferujac 30

watéw na kazdym porcie oraz budzet zasilania o maksymalnej mocy 375 W. Tryb inteligentnego zuzycia pozwala na
dostarczanie tylko rzeczywistej mocy wymaganej przez urzadzenia podtaczone do przetacznika, co przedktada sie na
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wiekszy zwrot z inwestycji.
Elastyczne potaczenie portéow
e Seria GS2220 posiada porty miedziane i porty typu combo, modele 50 i 50HP sg nawet wyposazone w dodatkowe

dedykowane porty SFP dla tgczy uplink. Elastyczng kombinacje portéw mozna z tatwoscia zastosowaé w kazdej
instalacji przetgczajacej w warstwie 2.
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