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Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2163g2-lis2u2-8mmblack-kamera-
przemyslowa-douszne-kamera-be-p-338744.html

Hikvision Pro Series with AcuSense
DS-2CD2163G2-LIS2U(2.8MM)(BLAC
K) kamera przemystowa Douszne
Kamera bezpieczenstwa IP
Wewnetrz i na wolnym powietrzu

HIKVISIOon

Cena brutto 601,99 zt

Cena netto 489,42 zt

Numer katalogowy WLONONWCRFGTB

Kod producenta 311326208

Kod EAN 6942160459165
Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night 30m

Vision)

Typ przetwornika obrazu CMOS

Transmisja wideo Tak

Wielkos¢ czujnika CCD 25,4 /2,4 mm (1/2.4")
Wide Dynamic Range (WDR) Tak

Filtrowanie adreséw IP Tak

Obstugiwane karty pamieci MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Zakres przesuwania 0 - 355°

Kat widzenia obiektywu w pionie 55°

Kompensacja oswietlenia tylnego Tak

Zakres dynamiczny 120 dB

Redukcja hatasu Tak

Liczba kamer 1

Formaty kompres;ji H.264+,H.265+,H.265,H.264
Wzmocnienie sterowania Automatyczna

Suma megapikseli 6 MP

Wyijscie pradu statego (w amperach) 0,65 A

Obstuga jezykéw Wielo

Licznik pikseli Tak

Technologia redukcji szuméw Redukcja szumoéw 3D
Liczba jezykéw 33

Okreslanie odlegtosci 7m
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Dziennik audytéw
Analiza zachowania

Liczba obszaréw maskowania
prywatnosci

Kanaty wejsciowe audio

Ostrzezenia

Kat widzenia soczewki, przekatna

Kodowanie regionalnego obszaru
zainteresowania (ROI)

Kanaty wyjscia alarmu
Predkos¢ przeptywu danych

Automatyczne uzupetnianie sieci
(ANR)

Highlight Compensation (HLC)

Liczba jednoczesnych kanatéw
podgladu na zywo

Wykrywanie odlegtosci

Zakres szybkosci transmisji bitow
Rozpoznawanie odlegtosci

Liczba uzytkownikéw
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Rodzaj zasilania

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Wi-Fi

Zintegrowany czytnik kart
Wbudowany mikrofon

Wyijscie pradu statego (w woltach)
Uktad

Zakres kata nachylenia

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Szerokos¢ opakowania

Kodeki audio

Waga wraz z opakowaniem

Tak
Wykrywanie przekroczenia linii

8

1.0 kan.

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucaé do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

127°

Tak

1
32 Kbps - 16 Mbps

Tak

Tak

6 kan.

76 m

8 - 320 Kbit/s
15m

32 uzyt.
0 -95%
DC, PoE
1

Nie

Tak
Tak

12
Koputa
0-75°

1920 x 1080 (HD 1080),3200 x
1800,640 x 360,1280 x 720 (HD
720),640 x 480 (VGA),2688 x
1520

150 mm

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/
MP3/AAC-LC

840¢9g

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

Stosunek sygnatu do szumu
Wysokos$¢ produktu

Bluetooth

Szyfrowanie / bezpieczenstwo
Typ mocowania

Podczerwien (IR) Filtr odciecia
Stopien ochrony IP

Tryb dzienny / nocny
Standardy komunikacyjne
Sposéb tgcznosci

Pobér mocy (max)

Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Przegladarka internetowa
Inkrypcja HTTS

Min. OSwietlenie

llos¢ klatek

Liczba czujnikéw

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet
Szybkos¢ migawki
Maksymalny rozmiar karty pamieci
Skanowanie progresywne
Maksymalna przestona

Typ diody LED

Aktywny alarm wtamania

Poziom dostepu uzytkownika

Liczba soczewek
Dtugos¢ fal podczerwieni
Wideo detekcja ruchu
Uwierzytelnianie Digest
WE/WY alarmu

Cechy zabezpieczen

Kod IK

Zuzycie pradu (przesyt pradu przez
Ethernet (PoE))

Dtugos¢ statej ogniskowej
Kanaty wejscia alarmu

Lustro

52 dB

97,6 mm

Nie

TLS

Sufit / Sciana
Tak

1P67

Tak

IEEE 802.3af
Przewodowy
7,8 W

105°

Tak

Tak

0 Ix

30 fps

1

Fast Ethernet
1/3 - 1/100000 s
512 GB

Tak

1,6
Podczerwien/biaty
Tak

Administrator, Operator,
Uzytkownik

1

850 nm
Tak
Tak
Tak

Odporny na kurz,Wodoodporny, W

andaloodporna
1IK10

9,5wW

2,8 mm
1

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Bicie serca

Kontrola szybkosci transmisji danych

Widok na zywo

Obserwuj odlegtos¢
Resetowanie hasta przez e-mail
Zakres temperatur (przechowywanie)
Czestotliwos¢ probkowania
Zakres wilgotnosci wzglednej
Przeznaczenie

Przewodowa sie¢ lan
Maksymalna rozdzielczo$¢
Kanaty wyjscia audio

Kat obrotu

Ochrona hastem

Kolor produktu

Przycisk reset

Gtebokos¢ opakowania
Srednica

Waga produktu

Certyfikaty

Wysokos$¢ opakowania
Materiat obudowy
Zakres temperatur (eksploatacja)

Tryb nocny

Tak

Constant Bit Rate (CBR)/Variable
Bit Rate (VBR)

Tak

30m

Tak

-30 - 60 °C

8 - 48 kHz

0 -95%
Wewnetrz i na wolnym powietrzu
Tak

3200 x 1800 px
1.0 kan.

355°

Tak

Czarny

Tak

150 mm

12,2 cm

600 g

CE-EMC: EN
55032:2015+A1:2020, EN
50130-4:2011+A1:2014, EN IEC
61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610
00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC:
ICES-003: Issue 7, KC: KN32:
2015, KN35: 2015 CB: IEC
62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN
62368-1: 201

141 mm
Aluminium
-30 - 60 °C
Tak
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