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HMC-12GM2 Wieloportowy hub USB
12in1 + M.2 NVMe/SATA pozycja,
10Gbps, 3x USB-A, USB-C, HDMI
4K/60Hz, DP 4K/60Hz, GLAN,
SD/microSD, audio, PD 100W, 50c

Opis produktu

Cena brutto 465,99 zt

Cena netto 378,85 zt

Numer katalogowy NUAXNUS10HMC12G
Kod producenta HMC-12GM2

Kod EAN 8595247907783
Kolor (wyliczeniowy) Szary

Akcesoria w zestawie

Dokowanie (laptopy)
Gwarancja

Uwaga

Wymiary

Waga

Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)

USB-C hub Kabel USB-C o
dtugosci 50 cm Materiat
montazowy Podrecznik
wielojezyczny CZ / DE / DK/ ENG /
ESP/FIN/FR/GR/HR/ HU/IT/
NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/
BG /CN /TR / ARA Pakowane w
pudetku kartonowym

Nie

24 mc.

CE+WEEE

149 x 65 x 17 mm

178

1 x USB Zasilanie

Wieloportowy hub USB-C 10Gbps hub AXAGON HMC-12GM2 GEN2COMBO 12in1l rozszerza funkcjonalnos¢ laptopa,
komputera lub telefonu o jedenascie portéw i zewnetrzna obudowe na dysk M.2. Mozesz tatwo i szybko podtaczy¢ do

komputera az dwa monitory, cztery urzadzenia USB, siec¢ Gigabit Ethernet, stuchawki i czytnik kart SD i dysk SSD
NVMe lub SATA M.2 jednoczesnie za pomoca dwustronnego ztacza USB-C. Mozesz takze zasili¢ laptopa dzieki
technologii Power Delivery. Hub USB-C zapewni prostg i kompaktowa stacje dokujaca 12wl dla notebookdéw takich jak
Apple MacBook Air lub Pro.

Hub USB oferuje trzy porty USB ze standardowymi ztaczami USB-A. Dwa z szybkoscig 5 Gb/s i trzeci z szybkoscia 10 Gb/s

dla bardziej wymagajacych urzadzen. Oferuje rowniez ztacze danych USB-C 10 Gb/s. Hub moze réwniez obstugiwac state

podtgczenie dwdch dyskéw zewnetrznych jednoczesnie. Dzieki szybkiemu interfejsowi USB 3.2 Gen 2 transfer jest obstugiwany
z predkoscia do 10Gb/s.

Drugie ztacze USB-C zarezerwowane jest wytgcznie do zasilania i jednoczesnego tadowania laptopdw z wykorzystaniem
technologii Power Delivery 3.0 o mocy do 100W. Podtgcz odpowiednia tadowarke USB-C Power Delivery do huba i podtacz
hub do laptopa obstugujacego funkcje Power Delivery. Oszczedzasz jeden port USB-C.
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Wyjscia HDMI i DisplayPort zapewniajg obraz wysokiej jakosci. Niezaleznie od tego, czy sg uzywane pojedynczo, czy
jednoczesnie, porty oferujg rozdzielczosci do 4K/60Hz Ultra HD i obstuguja wielokanatowa transmisje dzwieku. Obstuguje
wysokie czestotliwosci w popularnych rozdzielczosciach do gier 2K/144Hz lub FullHD/240Hz. Dzieki obstudze HDR (wysoki
zakres dynamiki) mozesz cieszy¢ sie znacznie rozszerzong gama koloréw i kontrastéw bez ograniczen. Aby wyjscia wideo
dziataty prawidtowo, laptop musi by¢ wyposazony w port USB-C z obstuga trybu alternatywnego DisplayPort (DP Alt Mode) lub
port Thunderbolt 3 lub nowszy.

Mozesz podtaczy¢ dysk SSD NVMe lub SATA M.2 za pomocg wbudowanego gniazda dysku z tytu. Hub wieloportowy
staje sie w ten sposdéb dyskiem zewnetrznym. Karty M.2 moga by¢ jednostronne lub dwustronne o wymiarach 22x42 mm i
22x80 mm. Zewnetrzna obudowa M.2 nie ma ograniczen pojemnosci dla dyskéw SSD i obstuguje nowoczesne funkcje,takie
jak TRIM, UASP i umozliwia odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujgcych stan dysku.

Karta sieciowa Gigabit rozszerza komputer o szybkie i stabilne potgczenie sieciowe, dodaje brakujace ztacze sieciowe RJ-45,
lub inng karta sieciowa.

Czytnik kart wspiera wszystkie aktualne wersje kart SD i microSD, w tym SDXC i microSDXC, o pojemnosci do 2TB. Dzieki
szybkiemu interfejsowi USB mozesz w petni wykorzystac potencjat nowoczesnych kart pamieci. Czytnik kart pozwala na
rownoczesna obstuge kard w obu slotach i bezposrednie kopiowanie miedzy nimi.

Elegancka obudowa aluminiowa zapewnia opér mechaniczny oraz pasywne chtodzenie. Aktywne

chtodzenie zapewniane przez cichy zintegrowany wentylator, ktéry chtodzi zaréwno dysk M.2, jak i sam Replikator
portéw to idealne akcesorium do laptopdw, w ktérych brakuje ztgczy USB, pamieci czy wyjs¢ wideo. Replikator portéw to
idealne akcesorium do laptopéw, w ktérych brakuje ztaczy USB, pamieci czy wyjsé¢ wideo. Kabel USB-C o dtugosci 50
cm, jest odtgczany i w razie potrzeby mozna go wymieni¢ na dtuzszy kabel.

Mozesz korzystac z urzadzen peryferyjnych USB ktére juz posiadasz, zamiast kupowad nowe. Dzieki funkcjom Plug And Play
oraz Hot Plug, taczenie urzadzen do huba jest bardzo proste, bez skomplikowanej instalacji i mozna tez podtgczad i odtgczac
peryferia w trakcie dziatania komputera. Hub nie boi sie potaczen z telefonami o ztgczu USB-C. Mozesz podtgczy¢ pendrive,

klawiature, myszke, monitor, telewizor, czy projektor do telefonu.

Wejscie:

USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2).

Kompatybilny z Thunderbolt 3/4.

Przytgczenie przez odwracalne ztgcze female USB typu C.

Wyjscie USB:

1x USB 10Gbps port, ztgcze USB-A female.

2x USB 5Gbps port, ztgcze USB-A female.

1x USB 10Gbps port, ztgcze USB-C female.

1x port Power Delivery (tylko zasilanie), ztgcze USB-C female.

Hub USB-C umozliwia jednoczesne podtaczenie dwéch dyskéw zewnetrznych.

Wyjscie HDMI:

1x HDMI port, ztacze HDMI A female.
1x DP port, ztgcze DisplayPort female.

Rozdzielczos¢ wideo i wiasciwosci:

Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢, gdy kazdy port jest podtgczony indywidualnie, to 4K/ 4096 x 2160 przy 60 Hz.
2 jednoczesnie podtgczone monitory do 4K/60Hz na obu monitorach.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie wyjscia wideo, koncentrator musi by¢ podtgczony do portu USB-C z trybem alternatywnym
DisplayPort (tryb DP Alt) w wersji 1.4 lub nowszej lub do portu USB-C z obstuga Thunderbolt 3/4.

Wymagamy jest takze odpowiedni system operacyjny. Funkcja wyjscia video nie bedzie dostepna gdy te wymagania nie sg
spetnione.

Wsparcie HDR (High Dynamic Range, obstuga 10 bitéw) realistyczne odwzorowanie jasnych i ciemnych szczegé6téw.
Wsparcie Hot Plug (Hot-Plug-Detect).

Wsparcie TMDS (Transition Minimized Differential Signalling).

Petne wsparcie dla HDCP 1.4 a 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection).

Obstuguje nawet 8-kanatowe formaty audio LPCM, audio skompresowanego (AC-3, DTS) i HBR.
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Obstuguje czestotliwos$¢ prébkowania do 192 kHz i dzwiek do 24-bitéw w zaleznosci od urzadzenia Zrédtowego i docelowego,
tj. laptopa/telefonu i telewizora/monitora/amplitunera AV.

Power Delivery:

Wsparcie Power Delivery 3.0 - ciggte zasilanie urzadzenia z adaptera sieciowego przez hub USB-C.
Maksymalna moc zasilania przez wyjscie PD USB-C 100W - 20V/5A.

Wymagana jest obstuga PD przez urzgdzenie (laptop, telefon) i odpowiednia karta sieciowa PD.
Czytnik kart - dwa sloty:

Slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash.

Slot SD: SecureDigital / SDHC / SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z adapterem -
miniSD, microSD / microSDHC / microSDXC, MMC Micro.

Czytnik wspiera ponizsze specyfikacje kart flash:

SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, az 2GB).

SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, az 32GB).

SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, az 2TB).
MMCieMMC3.x/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.0 (8-bit).

Wsparcie SD 3.01 i SD Jukebox aplikacji (CPRM funkcja).

Wsparcie Ultra High Speed bus UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104) szybkos$¢ az 104 MB/s.
Obstuguje funkcje ECC (Error Correction Code) oraz funkcje CRC (Cyclic Redundancy Check).

2 LUN - w menedzerach plikéw czytnik jest wskazywany jako dwa dyski.

Kopiowanie z karty na karte.

Gniazdo M.2 SSD:
Dyski SSD NVMe i SATA M.2.

Przeznaczony dla kart M-key lub B+M-key.
slot NGFF 75-pinowy M-key do dyskéw M.2.

Wspieranie dyskéw M.2 o wymiarach - 2242, 2280 mm.

Wspieranie dyskéw SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.

Zgodny ze specyfikacjg PCl Express Base Specification Revision 3.1a.

Zgodny ze specyfikacja NVM Express 1.3.

Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 3.2 (SATA/600), szybkosci transmisji az 6 Gb/s (600 MB/s).
Zgodny ze specyfikacjag USB Mass Storage Class.

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.

Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.

Obstuga boot z dysku SSD w gniezdzie M.2 huba.

RJ-45 Wyjscie:

Interfejs GigabitEthernet ze ztgczem RJ-45 do przytaczenia kablem UTP lub STP.

Wsparcie szybkosci transmisji interfejsu Ethernet 10/100/1000 Mb/s.

Wsparcie specyfikacja IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.

10/100/1000 Mbit/s autowykrywanie.
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Wsparcie IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) do obnizenia obcigzenia procesora tacznie IPv4
IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICMPVv6 kontroli i generowania sumy kontrolnej.

Wsparcie TCP Large Send Offload V1 i V2.

Wsparcie IEEE 802.1P Layer 2 priority encoding & decoding.

Wsparcie IEEE 802.1Q VLAN tagging.

Wsparcie IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)- zmniejszy¢ zuzycie energii w stanie spoczynku.
Wsparcie Jumbo frame.

Obstuguje transmisje w trybie petnego dupleksu z kontrolg przepytwu IEEE 802.3x oraz transmisje w trybie pétdupleksu z
kontrolg przeptywu wstecznego.

Wsparcie Auto MDI/MDIX - crossover detekcji i autokorekty eliminuje zapotrzebowanie na kable crossover.
Wsparcie sprzetowego Cyclic Redundancy Check (CRC) do odkrycia btedéw transmisji.

Wsparcie Pair Swap/Polarity/Skew Correction.

Funkcja Wake-on-LAN w réznych trybach: Wsparcie trybéw uspienia i zdalnego wzbudzenia przy pomocy Magic paket,
Microsoft Wakeup Frame, Microsoft Wake Packet Detection, ECMA-393 proxZzzy for sleeping hosts, RealWoW! a takze Link
Change Wake-up.

Zaawansowane funkcje Power Management: Adapter wspiera zaawansowane zarzadzania i zaawansowane oszczedzanie
energig podczas odtgczenia z kabla Ethernet. Obstugiwane technologie zarzadzania energia to np. Wsparcie Advanced
Configuration Power management Interface (ACPI) Link Power Management (LPM) lub IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient
Ethernet) i inne.

Wyijscie / wejscie audio:

1x 3.5 mm jack na zestaw stuchawkowy, stuchawki lub aktywne gtosniki,

2-kanatowe analogowe wyijscie stereo 48 kHz @ 16 bitéw do odtwarzania,

1-kanatowe analogowe wejscie mikrofonowe mono 48 kHz @ 16 bitéw do nagrywania.

Dalsze wiasciwosci:

Kompatybilny z USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2).

Wstecznie kompatybilny z USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/ USB 3.0).
Wsparcie szybkosci transmisji 10.000 / 5.000 Mbit/s.

Mozliwo$¢ podtgczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.
Catkowite wspieranie Plug and Play.
Wsparcie dla trybu standby.

Zasilanie przez magistrale- USB bus power lub z tadowarki PD.

Wytrzymata aluminiowa obudowa ma na celu lepsze chtodzenie huba. Wyzsza temperatura powierzchni to nie problem ciepto
generowane przez hub jest lepiej rozpraszane i przesytane do otoczenia.

Dioda LED sygnalizuje transfer danych z dysku M.2.

Jakosciowy kabel ekranowany gwarantuje wysoka szybkos$¢ komunikacji i minimalne niepozadane interferencje.

Dtugos¢ kabla USB 50 cm.

Obstugiwane systemy operacyjne:
Windows 10/ 11 i nowsze, macOS, Linux, Chrome OS i Android.

Kompatybilno$¢ zalezy od systemu operacyjnego i wsparcia producenta urzadzenia.
DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) jest obstugiwany tylko w zaktualizowanych systemach operacyjnych i réwniez
zalezy od obstugi ze strony producenta urzadzenia (notebook, telefon).

Sterowniki karty graficznej mogg réwniez wptywac na prawidtowe dziatanie produktu. Zalecamy pobranie najnowszej wers;ji
sterownikdéw.
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