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HMC-6M2 Wieloportowy hub USB-C
3.2 Gen 1, slot M.2 SATA + HDMI +
GLAN + 2x USB-A + PD 100W

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Typ karty sieciowej

Standardy sieciowe

Porty we/wy (siecidwka drobna)
Obstugiwane systemy operacyjne
Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Interfejs

Pozostate parametry

237,99 zt

193,49 zt
AIAXNOHMC6M2001
HMC-6M2
8595247905796
24 mc.

LAN

802.3u

1 x USB 3.0 Type C
Android

72

USB-C hub z kablem 18 cm na
state Materiat montazowy
Drukowana instrukcja instalacji
Pakowane w pudetku
kartonowym z otworem do
zawieszenia

123 x 51 x 14 mm Diugosé kabla
USB 18 cm

USB-c

Wejscie: 1x USB 3.2 Gen 1/
SuperSpeed USB port, ztacze USB-
C meskie. Wstecznie
kompatybilny z USB 3.1 Gen 1/
USB 3.0 i USB 2.0. Kompatybilny

z Thunderbolt 3. Port
przytaczeniowy USB ze ztaczem
typu C male umieszczony na 18
cm dtugim kablu. Wyjscie USB:

Opis produktu

Wieloportowy hub USB-C 3.2 Gen 1 AXAGON HMC-6M2 COMBO 6in1l rozszerza funkcjonalnos¢ laptopa, komputera lub telefonu
o cztery porty i zewnetrzng obudowe na dysk M.2.

Mozesz tatwo i szybko podtgczyé do komputera jednoczesénie dwa urzadzenia USB, sie¢ Gigabit Ethernet, wyswietlacz HDMI i
dysk SSD SATA M.2 za pomocg dwustronnego ztgcza USB-C. Mozesz takze zasili¢ laptopa dzieki technologii Power Delivery.

Hub USB-C zapewni prostg i kompaktowg stacje dokujgca 6wl dla notebookéw takich jak MacBook Pro.

Hub USB oferuje dwa porty USB ze standardowymi ztgczami USB-A. Hub moze réwniez obstugiwac state potaczenie dwdch
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dyskéw zewnetrznych jednoczesnie. Dzieki szybkiemu interfejsowi USB 3.2 Gen 1 transfer jest obstugiwany z predkoscig do
5Gb/s.

Ztgcze USB-C dedykowane jest do zasilania laptopa lub telefonu komérkowego z wykorzystaniem technologii Power Delivery
3.0 mocg do 100W. Podtacz tadowarke USB-C Power Delivery do huba i podtgcz go do laptopa. Oszczedzasz jeden port.
Warunkiem jest laptop ze wsparciem tadowania Power Delivery z portu USB-C oraz kompatybilna tadowarka PD.

Wyscie HDMI zapewnia wysokiej jakosci obrazy o rozdzielczosci nawet 4K/30Hz Ultra HD i wsparciu dla wielokanatowej
transmisji audio. Gniazdo USB-C lub Thunderbolt 3 ze wsparciem dla DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) jest wymagane
do poprawnej obstugi wyjscia video.

Karta sieciowa Gigabit rozszerza komputer o szybkie i stabilne potaczenie sieciowe, dodaje brakujgce ztgcze sieciowe RJ-45,
lub inng karta sieciowa. Karta sieciowa jest kompatybilna z predkoscig 10/100/1000 Mbit/s i oferuje szeroki zakres funkcji,
takich jak suma kontrolna IPv4/IPv6, crossover detection i auto-correction, Wake-on-LAN, VLAN wsparcie, lub zaawansowane
funkcje zarzgdzania energia.

Dzieki wbudowanemu gniazdu z tytu, mozna takze podtaczy¢ dysk SSD SATA M.2. Hub wieloportowy staje sie w ten sposéb
dyskiem zewnetrznym. Karty M.2 moga by¢ jednostronne lub dwustronne, do rozmiaru 22x80 mm. Zewnetrzna obudowa M.2
nie ma ograniczen pojemnosci dla dyskéw SSD i obstuguje nowoczesne funkcje, takie jak TRIM.

Elegancka obudowa aluminiowa zapewnia opér mechaniczny oraz wysokiej jakosci chtodzenie. Idealnie wykohczona
powierzchnia na ktérej niewidoczne sg odciski palcéw zachwyci cie. Replikator portéw to idealne akcesorium do laptopdéw z
niewielka liczbg portéw USB-A, czytnika kart oraz wyjscia wideo. Staty kabel USB-C o dlugosci 18 cm.

Mozesz korzystac z urzadzen peryferyjnych USB ktére juz posiadasz, zamiast kupowac nowe. Dzieki funkcjom Plug And Play
oraz Hot Plug, taczenie urzadzen do huba jest bardzo proste, bez skomplikowanej instalacji. Mozna tez podtaczad i odtgczad
peryferia w trakcie dziatania komputera. Hub nie boi sie potaczen z telefonami o ztgczu USB-C mozesz podtaczy¢ pendrive,
klawiature, myszke, monitor, telewizor, czy projektor do telefonu.

Wejscie:

1x USB 3.2 Gen 1 / SuperSpeed USB port, ztgcze USB-C meskie.

Wstecznie kompatybilny z USB 3.1 Gen 1 /USB 3.0 i USB 2.0.

Kompatybilny z Thunderbolt 3.

Port przytaczeniowy USB ze ztgczem typu C male umieszczony na 18 cm dtugim kablu.

Wyjscie USB:

2x SuperSpeed USB port, ztagcze USB-A female.

1x SuperSpeed USB port Power Delivery (tylko do tadowania), ztacze USB-C female.

Wsparcie szybkosci transmisji 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed / High / Full / Low speed).

Przepuszczalno$¢ ogdlna / szybkos¢ transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 3.2 Gen 1 (teoret. az 5
Gbit/s).

Hub USB-C moze permanentnie obstugiwa¢ dwdéch dyskéw zewnetrznych.

Wyjscie HDMI:

HDMI.

Ztacze HDMI A (F) female.

Maksymalna wspierana rozdzielczos¢ 4K / 4096 x 2160 @ 30Hz.

Gniazdo USB-C ze wsparciem dla DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) lub USB-C ze wsparciem dla Thunderbolt 3 jest
wymagane do poprawnej obstugi wyjscia video. Wymagamy jest takze odpowiedni system operacyjny. Funkcja wyjscia video
nie bedzie dostepna gdy te wymagania nie sg spetnione.

Wsparcie Hot Plug (Hot-Plug-Detect).

Wsparcie TMDS (Transition Minimized Differential Signalling).

Petne wsparcie dla HDCP 1.4 a 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection).

DZzwiek do o$Smiu kanatéw LPCM, wsparcie dla kompresji audio (AC-3, DTC) oraz audio HBR.

Czestotliwos¢ probkowania do 192 kHz i obstuga dzwieku 24-bitowego - zalezy od urzadzenia zZrédtowego i docelowego, np.
notebook/telefon i telewizor/wyswietlacz /amplituner AV.

RJ-45 Wyjscie:

Interfejs Gigabit Ethernet ze ztgczem RJ-45 do przytaczenia kablem UTP lub STP.

Wsparcie szybkosci transmisji interfejsu Ethernet 10/100/1000 Mb/s.

Wsparcie specyfikacja IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.
10/100/1000 Mbit/s autowykrywanie.

Wsparcie IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) do obnizenia obcigzenia procesora tacznie IPv4
IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICMPVv6 kontroli i generowania sumy kontrolnej.

Wsparcie TCP Large Send Offload V1 i V2.

Wsparcie IEEE 802.1P Layer 2 priority encoding & decoding.

Wsparcie IEEE 802.1Q VLAN tagging.

Wsparcie |IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)- zmniejszy¢ zuzycie energii w stanie spoczynku.
Wsparcie Jumbo frame.
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Obstuguje transmisje w trybie petnego dupleksu z kontrolg przepytwu IEEE 802.3x oraz transmisje w trybie pétdupleksu z
kontrolg przeptywu wstecznego.

Wsparcie Auto MDI/MDIX - crossover detekcji i autokorekty eliminuje zapotrzebowanie na kable crossover.

Wsparcie sprzetowego Cyclic Redundancy Check (CRC) do odkrycia btedéw transmisji.

Wsparcie Pair Swap/Polarity/Skew Correction.

Wsparcie funkcji Wake-on-LAN w réznych trybach:
Wsparcie trybéw uspienia i zdalnego wzbudzenia przy pomocy Magic paket, Microsoft Wakeup Frame, Microsoft Wake Packet
Detection, ECMA-393 proxZzzy for sleeping hosts, RealWoW! a takze Link Change Wake-up.

Zaawansowane funkcje Power Management:

Adapter wspiera zaawansowane zarzadzania i zaawansowane oszczedzanie energig podczas odtgczenia z kabla Ethernet.
Wsparcie Advanced Configuration Power management Interface (ACPI) Link Power Management (LPM) lub IEEE 802.3az EEE
(Energy Efficient Ethernet) i inne.

Power Delivery:

Wsparcie Power Delivery 3.0 - ciggte zasilanie urzadzenia z adaptera sieciowego przez hub USB-C.

Maksymalna moc zasilania poprzez wyjscie PD USB-C hub 100W - 20V/5A.

Wymagany notebook lub telefon z obstugg tadowania Power Delivery z portu USB-C oraz odpowiedny sieciowy adapter PD.

Gniazdo SATA M.2:

Dyski SSD SATA M.2.

Przeznaczony dla kart M.2 SSD SATA (AHCI) B+M-key lub B-key bez ograniczenia pojemnosci maksymalne;j.
slot NGFF 75-pinowy B-key do dyskéw SATA M.2.

Wspieranie dyskéw M.2 o wymiarach - 2230, 2242, 2260, 2280 mm.

Wspieranie dyskéw SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.

Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 3.2 (SATA/600), szybkosci transmisji az 6 Gb/s (600 MB/s).
Zgodny ze specyfikacjag USB Mass Storage Class.

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.
Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.
Wsparotowania z SSD w obudowie zewnetrzne;j.

Dalsze wtasciwosci:

Mozliwos$¢ podtgczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.

Catkowite wspieranie Plug and Play.

Obstuga trybu gotowosci.

Zasilanie przez magistrale USB - zasilanie przez magistrale USB lub z tadowarki sieciowej PD.

Wytrzymata aluminiowa obudowa ma na celu lepsze chtodzenie huba. Wyzsza temperatura powierzchni to nie problem ciepto
generowane przez hub i dysk M.2 jest lepiej rozpraszane i przesytane do otoczenia.

Dwie diody LED - biata dioda LED sygnalizuje podtgczenie do portu USB komputera (trwatym swieceniem), niebieska dioda
LED sygnalizuje transmisje danych w slocie M.2 (migotaniem).

Jakosciowy kabel ekranowany gwarantuje wyoka szybkos$¢ komunikacji i minimalne niepozadane interferencje.

Wymiary 123 x 51 x 14 mm.

Masa 72 g (tacznie kabla).

Dtugos¢ kabla USB 18 cm.

Obstugiwane systemy operacyjne:

Microsoft Windows 10, Mac OS, Linux, Android i Chrome OS.

Kompatybilno$¢ zalezy od systemu operacyjnego i wsparcia producenta urzadzenia.

Uwaga 1: Sterowniki s dotgczone do obstugiwanych systeméw operacyjnych i sg instalowane automatycznie. Zadne inne
sterowniki nie musza by¢ instalowane.

Uwaga 2: DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) jest obstugiwany tylko w zaktualizowanych systemach operacyjnych i
réwniez zalezy od obstugi ze strony producenta urzadzenia (notebook, telefon).

Pakiet zawiera:

USB-C hub z kablem 18 cm na state,

materiat montazowy,

drukowana instrukcja instalacji w CZ / DE / DK/ ENG /ESP /FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/TR/
BG /CN / ARA,

pakowane w pudetku kartonowym z otworem do zawieszenia.
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