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HPE Aruba AP-555 Access Point RW
Dual Radio 8x8:8/4x4:4 802.11ax
Internal Antennas Unified Campus

Cena brutto 2 835,99 zł

Cena netto 2 305,68 zł

Numer katalogowy WLONONWCRCGX3

Kod producenta JZ356A

Kod EAN 190017232959

Szyfrowanie / bezpieczeństwo WPA,WMM,WPA2

Maksymalna szybkość przesyłania
danych (2.4 GHz)

1150 Mbit/s

Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 93%

Maksymalna szybkość przesyłania
danych

5950 Mbit/s

Prędkość transferu danych przez
Ethernet LAN

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,5000
Mbit/s,2500

Modulacja QPSK,1024-QAM,256-QAM,BPSK,
CCK,64-QAM,16PSK

Typ gniazda zamka kabla Kensington

Kensington Lock Tak

Ilość anten 4

Funkcje anteny Zintegrowana antena

Poziom wzmocnienia anteny (max) 5,5 dBi

Kolor produktu Biały

5 GHz Tak

Głębokość produktu 260 mm

Automatyczne MDI/MDI-X Tak

Wysokość produktu 58 mm

MIMO Tak

Pobór mocy (max) 38,2 W

Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 70 °C

Rodzaj kierunku anteny Antena dookólna

Zakres wilgotności względnej 5 - 93%

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 2

Typ anteny Wewnętrzne
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Kod zharmonizowanego systemu (HS) 85176990

Liczba portów USB 2.0 1

Obsługiwany typ USB USB Typu-A

Przeznaczenie Sufit

Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE
802.3az,IEEE 802.3at,IEEE
802.11b,IEEE 802.11n,IEEE
802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE
802.3bt,IEEE 802.3bz,IEEE
802.11ax

Obsługa PoE Tak

2,4 GHz Tak

Waga produktu 1,57 kg

Metoda rozszerzenia obrazu OFDM,DSSS

Szerokość produktu 260 mm

Maksymalna szybkość przesyłania
danych (5 GHz)

4800 Mbit/s

Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 50 °C

Opis produktu
Gwarancja: G024M
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