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Huawei S380-H8T3ST Gigabit
Ethernet (10/100/1000) 1U Szary

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wielko$¢ tabeli adreséw

Zakres wilgotnosci wzglednej
Trasa statyczna

Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Uktad

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej
Kolor produktu

Zarzadzanie przez strone www
Szerokos¢ opakowania

Obstuga sieci VLAN

Waga wraz z opakowaniem

Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Diody LED

Zgodny z Jumbo Frames

Szerokos$¢ produktu

Funkcje DHCP

Pobér mocy (max)

Liczba VLANs

Zakres temperatur (przechowywanie)
llo$¢ slotéw Modutu SFP

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Auto-Negocjacja

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

1 324,99 zt
1077,23 zt
WLONONWCRBP58
100335607
6901443425662
0-40°C

2000 wejscia
5-95%

Tak

0-5000 m
50/60 Hz

1U

1GB

Szary

Tak

550 mm

Tak

1,6 kg

Tak
Tak
442 mm

DHCP client,DHCP server

11,5WwW

16

-40 - 70 °C
1

10,100,1000 Mbit/s

Tak

0-5000 m
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Obstuga PoE

Napiecie wejsSciowe AC
Typ przetacznika
Zrédto zasilania
Gtebokos¢ opakowania
Wielkos$¢ pamieci flash
Waga produktu

Podstawowe przetgczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Wysokos$¢ opakowania

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Gtebokos¢ produktu
Mozliwosci montowania w stelazu
Wysokos$¢ produktu

Ostrzezenia

Nie
100 - 240 V
Zarzadzany

Prad przemienny
260 mm

512 MB

1,6 kg

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

90 mm

16 Gbit/s

160 mm
Tak
43,6 mm

Produkt moze emitowac fale
radiowe, ktére moga zakidécaé
prace innych urzadzen
elektronicznych.,Nalezy unikac
kontaktu z cieczami, poniewaz
moze to spowodowac porazenie
pradem.,Nie wolno otwierac
obudowy urzadzenia - ryzyko
porazenia pradem.
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