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|IB-3640SU3 obudowa HDD 3,5"

Opis produktu

IB-3640SU3

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Materiat

Waga

Ztacza
Interfejs dysku
Gwarancja
Wymiary

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne

Format szerokosci dysku

Typ obudowy HDD
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

585,99 zt

476,41 zt

AlICYO000000026

IB-3640SU3

4250078186328

- HotSwap- Plug & Play- Predkos¢
transmisji: USB 3.0 do 5.0 Gb/s,
eSATA do 3.0 Gb/s, Firewire A do
400 Mb/s, Firewire B do 800
Mb/s- Podtaczenie zasilania:

zasilacz, wejscie: AC 100~240 V,
wyjscie: 12V /5 A /60 W

Tworzywo sztuczne (plastik)
1.9

1 x USB 3.0

SATA

24 mc.

126 x 166 x 215 mm

- ICY BOX IB-3640SU3- Zasilacz i
kable- Kabel USB- Kabel eSATA-
Uchwyt (HDD) x4- Instrukcja
obstugi

Mac 0S

3,5" (LFF)

Obudowa zewnetrzna
CE+WEEE

Czarny

Zewnetrzna obudowa do czterech dyskéw 3,5" SATA I/1l/lll w konfiguracji JBOD (macierz dyskowa)

FUNKCJE

- Cicha praca dzieki regulowanej temperaturze wentylatora
- Oszczednos¢ energii dzieki wsparciu trybu uspienia

- Latwa instalacja dysku twardego

- Brak ograniczenh pojemnosci dysku twardego

- Kompatybilny z Windows i Mac

- Plug & Play i Hot Swap

- ]JBOD (Pojedynczy)

Praktyczna przechowalnia
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Zewnetrzne dyski twarde s najnowszym trendem w przenoszeniu i przechowywaniu danych. | stusznie, poniewaz mozna je w
tatwy sposéb transportowad, gdzie tylko sie chce i podtaczac do innych urzadzen w sposéb intuicyjny i prosty. Nie potrzeba ich
montowac¢ wewnatrz obudéw czy uzywacé mato wygodnych kieszeni na dysk.

Elegancka aluminiowa obudowa nie tylko dobrze wyglada, ale réwniez doskonale odprowadza ciepto na zewnatrz. Chtodzenie
dodatkowo wspiera wentylator sterowany czujnikiem temperatury, ktéry w bardzo cichy sposéb zapewnia prawidtowy obieg
powietrza.

Instalacja dyskéw twardych w urzadzeniu IB-3640SU3 odbywa sie szybko i bez uzycia narzedzi. Dzieki nowoczesnej technologii
EasySwap w kazdej chwili mozesz szybko wymieni¢ dyski, bez wytaczania urzadzenia. Nie zapomnieliSmy tez o Srodowisku -
ICY BOX ma tryb uspienia, ktéry minimalizuje zuzycie energii do minimum.

Obstugiwane sg wszystkie wersje systemu Windows z XP i Mac OS X. Potgczenie odbywa sie selektywnie za pomoca szybkiego
interfejsu USB 3.0, z szybkoscig transferu do 5 Gb na sekunde lub poprzez eSATA. Kazdy dysk jest wyswietlany jako
pojedynczy dysk (JBOD = "Po prostu kilka dyskéw"

Cztery do jednego

W IB-3640SU3 mozna podtaczy¢ jednoczesnie cztery dyski twarde o rozmiarze 3,5". Wszystkie dyski sg podtagczane do
komputera poprzez interfejs USB 3.0. Oznacza to, ze nie musisz kupowac kilku oddzielnych obuddéw zewnetrznych, aby
obstuzy¢ cztery dyski twarde.

Inteligentny wentylator

Dzieki funkcjom HotSwap i Plug & Play oraz ich zaawansowanym witasciwosciom dysk twardy mozna wymieni¢ lub usungé¢ w
dowolnym momencie. Nawet podczas pracy. Dodatkowo, aby dyski twarde nie znajdowaty sie w gorgcym otoczeniu, obudowa
zostata wykonana z aluminium, aby odprowadzi¢ ciepto z wnetrza obudowy. Dodatkowym atutem jest bardzo cichy
wentylator, ktéry jest sterowany czujnikiem temperatury.

Dla srodowiska

Jesli kabel hosta (USB 3.0 lub eSATA) nie jest podtaczony lub gdy urzadzenie nie jest uzywane, przechodzi automatycznie w
tryb uspienia, przez co nie zuzywa energii. Ponadto kazdy dysk przekazuje informacje do wbudowanej diody LED o aktywnos$¢
dysku twardego (odczyt / zapis), ustawieniach wentylatora i potgczeniu.
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