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IMEO2/B -3-drozny Soundbar, czarny

Opis produktu

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Komunikacja bezprzewodowa

Pasmo przenoszenia (maks.)

Max. moc gtosnikéw (sumaryczna)

Przeznaczenie (gtosniki)
System (gtos$niki)

Moc subwoofera
Zasilanie (lista)
Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Ztacza

Pasmo przenoszenia (min.)
Stacja dokujgca (wieze / radia)
Rodzaj (gtosniki)

Regulatory

Gwarancja

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Waga

1 438,99 zt

1169,91 zt
UGAUASAUDIMEO2B
2SA0767/IMEO2B
5414795045675
Bluetooth

20

20

Gaming

3.1

30

Sieciowe

Rodzaj Bluetooth: V4.2

Kabel zasilajacy Uchwyt do
montazu na scianie Pilot
zdalnego sterowania (IR)
Przewdéd audio jack 3.5mm (1 m)
Kabel audio jack 3.5mm (0.15 m)
Adapter katowy HDMI 90 stopni

S/PDIF

40

Nie
Soundbary
Pilot

36 mc.
CE+WEEE
Czarny

1000 x 60.8 x 111.3 mm (W x H x
D) (bez uchwytu) 1000 x 60.8 x
134.8 mm (W x H x D) (z
uchwytem)

4.24

Soundbar IMEO2 charakteryzuje sie smukig i elegancka konstrukcja. Posiada wszelkie wymagane funkcje audio dla
rozszerzenia systemu AV o imponujacy dzwiek, nie sprawiajac problemdéw przy instalacji. Nadaje sie on perfekcyjnie do sal
lekcyjnych a takze do $redniej wielkosci sal szkoleniowych i konferencyjnych gdzie moze by¢ zintegrowany z monitorami,

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/imeo2-b-3-drozny-soundbar-czarny-p-243195.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

tablicami interaktywnymi czy projektorami.

IMEO2 skfada sie z dwéch gtosnikéw wysokotonowych, dwéch gtosnikéw sSredniotonowych oraz dwéch gtosnikéw
niskotonowych o tagcznej mocy 60 W RMS. Wzmacniacz klasy D potaczony z przetwarzaniem DSP WaveSelect oferuje
krystalicznie czysta reprodukcje dZzwieku ze Swietng jakoscig tondw niskich. Wybér zdefiniowanych konfiguracji DSP umozliwia
optymalizacje dzwieku dla zastosowan takich jak prezentacje, filmy czy odtwarzanie muzyki.

Réznorodnosc wejs¢ jak niesymetryczne wejscie liniowe, HDMI (ARC) czy SPDIF (optyczne oraz koncentryczne ) zapewnia
wysoka kompatybilno$¢ z wieloma Zrédtami przy potgczeniu przewodowym, a komunikacja po Bluetooth zapewnia mozliwos¢
potacznia bezprzewodowego. W przypadku systeméw audio, w ktérych wystepuje wiecej niz jedno urzadzenie IMEQ?2, istnieje
mozliwos$¢ nadania unikalnych nazw dla poszczegdlnych urzadzen, w celu tatwiejszej identyfikacji. Typowe zastosowanie dla
IMEO2 to: hotele, sale konferencyjne, szkoty itp. Funkcja trybu hotelowego w oprogramowaniu umozliwia rozwigzanie dla tych
zastosowan. Zastosowana zostata rowniez dodatkowa funkcja oprogramowania umozliwiajgca zdefiniowanie konkretnego
zrédta wybudzania z trybu czuwania, pozwalajac IMEO2 na wtaczanie z tym samym Zrédtem wejscia, bez wzgledu na Zrédto
wybrane przed wytaczeniem urzgdzenia. Dodatkowo interfejs USB zapewnia mozliwos¢ podtgczenia pamieci zewnetrznej.

Fizyczne przyciski znajdujgce sie na urzadzeniu pozwalajg na wybdr wejscia oraz zmiane poziomu gto$nosci. Istnieje mozliwos¢
zablokowania wyboru wejscia oraz poziomu gto$nosci, co moze okaza¢ sie bardzo przydatne w Srodowiskach hotelowoch czy
edukacyjnych.

Razem z IMEO2 zatgczany jest pilot, ktéry pozwala na: zmiane wejscia, zarzadzanie poziomem gtosnosci oraz wybér
konfiguracji EQ. Urzadzenie dodatkowo posiada mocowania nascienne umozliwiajgce wygodny montaz na $cianie. IMEO?2 jest
tak stworzony, aby mozna byto go zamocowa¢ w réznorodnych pozycjach nad czy pod wyswietlaczem.

Funkcja automatycznego trybu uspienia zapewnia, ze IMEO2 automatycznie przechodzi w tryb oszczedzania energii, dzieki
temu energia nie jest marnowana, a IMEO?2 jest gotowy do uzycia w kazdym momencie.
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