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Inteligentna mikroprocesorowa
tadowarka 12V | 2A | Prostownik z
funkcjg regeneracji ogniw do
akumulatora AGM GEL | LCD

Cena brutto 38,99 zt

Cena netto 31,70 zt

Numer katalogowy AZQOLUAY0052492

Kod producenta 52492

Kod EAN 5901878524924

Gwarancja 24 mc.

Akcesoria w zestawie 1 x tadowarka 1 x Karta
gwarancyjna 1 x Instrukcja
obstugi

Zabezpieczenia / filtry Przeciw przegrzaniu

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Funkcje specjalne Funkcja regeneracji ogniw 3

stopniowy tryb tadowania

Akumulatory w zestawie Nie

Opis produktu

Zaufaj naszym tadowarkom - ciesz sie nieprzerwana energia

Prostownik sterowany mikroprocesorem, gwarantuje catkowite bezpieczeinstwo uzytkowania, to personalizowane
tadowanie dla kazdego rodzaju baterii, automatycznie po natadowaniu akumulatora do petna wytacza sie
utrzymujac baterie w gotowosci. Nie musisz wiec martwi¢ sie o przetadowanie akumulatora. Juz teraz mozesz
bezpiecznie i szybko natadowad swéj akumulator. Produkt posiada zaawansowane funkcje zabezpieczajace w tym
zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja, przepieciem i przetadowaniem.

Doskonata wydajnosc dzieki inteligentnemu sterowaniu

Wtasciwy dobodr odpowiedniej tadowarki do akumulatora jest niezwykle istotny, jesli chcesz by twéj akumulator
stuzyt Ci przez przez dtugi okres. Niewtasciwa tadowarka moze skutkowac nie tylko wydtuzonym czasem ftadowania, ale
tez znacznym skréceniem zywotnosci akumulatora. Prostownik marki Qoltec to mikroprocesorowa precyzja w tadowaniu,
wystarczy jedna tadowarka do réznych typéw akumulatoréw. Czas potrzebny do natadowania zalezy od stopnia
roztadowania akumulatora i jego rzeczywistej pojemnosci. Ladowarka przeznaczona do tadowania akumulatoréw
2-20AH w samochodach, motocyklach, todziach, kosiarkach i quadach.

Profesjonalne Podejscie do Optymalnego tadowania i Trwatej Wydajnosci Akumulatoréw

tadowarka wykorzystuje inteligentne 3-stopniowe tadowanie polegajgce na dostosowaniu napiecia i pradu tadowania do
aktualnego stanu natadowania akumulatora, sktada sie z 3 etapdw:
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Etap CC to tadowanie do 80% pojemnosci akumulatora, maksymalnym pradem utrzymywanym na statym
poziomie i wysokim napieciem,

Etap CV prostownik utrzymuje napiecie tadowania na staltym poziomie miedzy 14.1VDC a 14.8VDC, zmniejszenie
natezenia pradu tadowania,

Etap FLOAT to tak zwane podtrzymanie w ktérym akumulator osiagnat juz 95% pojemnosci i stopniowo osiaga 100%,
nastepuje zmniejszenie napiecia tadowania do statej wartosci pomiedzy 13.0vDC a 13.8 VDC.

Wielofunkcyjny wyswietlacz LED

tadowarka posiada duzy i czytelny wyswietlacz LED, utatwiajacy poglad procesu i najwazniejszych parametréw tadowania.
Mozesz stale monitorowad stan akumulatora, sprawdzi¢ napiecie oraz natezenie oraz procent natadowania akumulatora,
dzieki czemu praca z urzadzeniem jest tatwa i intuicyjna nie tylko dla specjalistow. Na wyswietlaczu tadowarki
wartosci napiecia (V), natezenia pradu (A) oraz poziomu natadowania akumulatora (%) sa wyswietlane
sekwencyjnie w formie cyklicznego przetaczania, co umozliwia precyzyjne monitorowanie parametréow procesu
tadowania.

Funkcja automatyczna regeneracji ogniw

Regeneracja ogniw za pomoca impulséw to innowacyjna metoda, ktéra wykorzystuje krotkie, wysokiej energii impulsy
elektryczne w celu poprawy wydajnosci akumulatoréw. Proces ten dziata na zasadzie rozbijania krysztatéw siarczanéw
na elektrodach, co przyczynia sie do przywrécenia ich pierwotnej pojemnosci i wydolnosci.

Szybka instalacja - solidna obudowa

Podtaczenie fadowarki jest szybkie i proste, wystarczy odpowiednio przyczepi¢ klemy do ztgczy akumulatora. Czerwone

ztacze przypinamy do bieguna dodatniego, a czarne do ujemnego. Kazdy witasciciel pojazdu powinien sobie z tym
poradzi¢. Po przytgczeniu tadowarki do Zzrédta zasilania i wyborze odpowiedniego trybu prostownik jest gotowy do tadowania.
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