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Intellinet 561600 przedtuzacz
sieciowy Nadajnik sieciowy Czarny
10, 100, 1000 Mbit/s

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Podpora kontroli przeptywu
Certyfikaty

Obstugiwane typy kabli
Obstuga PoE

Wielkos¢ tabeli adreséw
Waga produktu
Maksymalny dystans transferu
Gtebokos¢ produktu

Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres
napiecia

Wysokos$¢ produktu

Certyfikaty zgodnosci

Zakres temperatur (przechowywanie)
llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Zgodny z Jumbo Frames
Materiat obudowy

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Kolor produktu

Ilo$¢ portéw Fast Ethernet (PoE)
Diody LED

Realna szybkos¢ przesytania danych

Szerokos¢ produktu

313,99 zt
255,28 zt
WLONONWCRAFHF
6544337
766623561600
Tak

FCCA, CE
Cat5e

Tak

2048 wejscia
331¢g

100 m

86 mm

44 -57 V

29 mm
RoHS
-10-70 °C
3

10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s

85176990
Tak
Metal

60 W

Czarny

2
PoE,Link,Dziatanie
6000 Mbit/s

130 mm
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Transmisja dwukierunkowa duplex
Zakres temperatur (eksploatacja)

Ostrzezenia

Zakres wilgotnosci wzglednej
Podrecznik uzytkownika
Technologia okablowania

Standardy komunikacyjne

Peiny
0-40 °C

Nie demontowa¢d urzadzenia,
moze zawierac¢ drobne czesci
mogace powodowac
uszkodzenia.,Przechowywadé w
suchym miejscu, unika¢ kontaktu
z woda.,Produkt moze zawierac
komponenty elektroniczne. Nie
wolno wrzucadé do zwyktego
Smietnika.

20 - 85%
Tak
10/100/1000Base-T(X)

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE
802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE
802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3at
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