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Jabra 27599-999-899
stuchawki/zestaw stuchawkowy
Bezprzewodowy Opaska na gtowe
Biuro/centrum telefoniczne
Bluetooth Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Nieprzerwany czas odtwarzania
dzwieku (z ANC)

Walizka

llo$¢ wbudowanych mikrofonéw
Akumulatorek

Typ obstugiwanych baterii
Maksymalna moc wejscia
Wspédtpraca z Amazon Alexa
Przewodnik gtosowy

Ttumienie hatasu

Rodzaj redukcji hatasu

Gtos HD

Obstugiwane aplikacje

Automatyczne podtaczanie
Budowa stuchawek
Wyciszenie mikrofonu
BeamForming

Odbiornik dotgczony
Odtwarzanie muzyki
Obstugiwane formaty audio

Jezyki komunikatéw gtosowych

Stalowe zawiasy

1 090,99 zt
886,98 zt
WLONONWCR5576
2114217
5706991024340
33 h

Tak

8

Tak
Wbudowana
30 mW

Tak

Tak

Tak
Aktywne
Tak

Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra
Xpress

Tak
Naduszna
Tak
Tak
Tak
Tak
SBC

Japonska,Niemiecki,koreanska,Fr
ancuska,Angielski

Tak
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Certyfikowany dla Microsoft Teams
HearThrough

Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy)
zas rozmow (ANC wigczona)

Czas szybkiego tadowania

Zakres temperatur (przechowywanie)
Typ produktu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Zastosowanie

Maksymalna liczba jednoczesnie
podtgczonych urzadzen

Czas rozmowy
Skrécona instrukcja obstugi
llos¢

Czutos¢ mikrofonu
Gtebokos¢ opakowania
Srednica gtosnika
Szerokos¢ opakowania
Typ mikrofonu
Wysokos$¢ opakowania
Pojemnos¢ baterii
Gtebokos¢ produktu
Impedancja

Wysokos$¢ produktu
Bluetooth

Profile Bluetooth
Digital Signal Processing (DSP)
Regulacja gtosnosci
Sposéb tgcznosci
tatwe parowanie
Zasilanie bateryjne
Sktadany mikrofon
Sterowanie gtosem
Przyciski operacyjne

Technologie ochrony stuchu

Wskaznik tadowania baterii

Profil dostepu do ksigzki telefoniczne;j
(PBAP)

Tak

Tak

100 - 8000 Hz

18 h

35 min

-10 - 45 °C

Zestaw stuchawkowy
85183000

Biuro/centrum telefoniczne

2

24 h

Tak

1

-35 dB

75 mm

4 cm

199 mm

Na wysiegniku
238 mm

770 mAh

67 mm

16 ?

190 mm

Tak
SPP,PBAP,HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Tak

Przycisk
Bezprzewodowy
Tak

Tak

Tak

Tak

Objetos¢ +,Volume -

Jabra SafeTone,Sidetone
Technology,Jabra Safetone
G616,Jabra BalancedVoice,Jabra
PeakStop,Speech Normalization

Tak
Tak

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Wykonane z materiatéw
pochodzacych z recyklingu

Interfejs odbiornika
bezprzewodowego

Zarzadzanie potgczeniami
Zasieg bezprzewdowego router'a

Nieprzerwany czas odtwarzania
dzwieku (bez ANC)

Liczba zapamietanych sparowanych
urzadzen

Aktualizacje (OTA)

Ostrzezenia

Technologia Clear Voice

Catkowita ilo$¢ materiatow
pochodzacych z recyklingu uzytych
do

Reakcja czestotliwosciowa (tryb
muzyczny)

Czas rozméw (ANC wytagczona)

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-
Mechanical System)

Szybkie tadowanie
Materiaty

Wersja Bluetooth
Wbudowany wytgcznik
Rodzaj sterowania
Zrédto tadowania
Rodzaj baterii
Czestotliwos¢ mikrofonu
Kolor produktu

Styl noszenia

Przewody

Typ zestawu stuchawkowego
Waga produktu

Diody LED

TCO

Tak

USB Type-C

Y
30m
36 h

Tak

Produkt zawiera baterie, ktére
powinny by¢ prawidtowo
utylizowane.,Regularnie
sprawdzac stan baterii, aby
zapobiec wyciekom.,Nie
demontuj ani nie modyfikuj
produktu samodzielnie.,Nie
uzywac w poblizu zZrédet ciepta i
ognia.,Przed uzyciem zapoznaj
sie z ins

Tak

75%

20 - 20000 Hz

24 h

Tak

Tak

Sztuczna skéra,Pianka,Metal
5.2

Tak

Na nauszniku

USB

Litowo-jonowa (Li-lon)

5 - 20000 Hz

Czarny

Nagtowny

USB Type-A na USB Type-C
Stereofoniczny

197 g

Tak
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Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz
Szerokos¢ produktu 145 mm

Czas tadowania 160 min
Zakres temperatur (eksploatacja) -10 - 45 °C

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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