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Jabra Evolve 20 UC Stereo USB-A

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Dtugos¢ skrzyni gtéwne;j
(zewnetrznej)

Waga brutto obudowy gtéwnej
(zewnetrznej)

Odtwarzanie muzyki
Mikrofon z redukcjg szuméw

Technologie ochrony stuchu

Ostrzezenia

Wysokos$¢ produktu
Regulacja gto$nosci

Ztacze USB

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows

Impedancja

Obstuga funkcji Plug & Play
Dtugos¢ kabla

Skrécona instrukcja obstugi
Zastosowanie
Czestotliwo$¢ mikrofonu
llos¢

Potaczenie USB

Gtebokos¢ opakowania

Typ zestawu stuchawkowego
Waga wraz z opakowaniem
Wyciszenie mikrofonu

Gtebokos¢ produktu

163,99 zt
133,33 zt
PERJABSLU0033
4999-829-209
5706991016987

496 mm

9,01 kg

Tak
Tak

Jabra Safetone G616,Jabra
PeakStop

Przed uzyciem zapoznaj sie z
instrukcja obstugi.,Nie demontuj
ani nie modyfikuj produktu
samodzielnie.,Produkt zawiera
baterie, ktére powinny by¢
prawidtowo utylizowane.

35 mm

Przycisk

USB Typu-A

Tak

327

Tak

0,95 m

Tak
Biuro/centrum telefoniczne
100 - 10000 Hz
1

Tak

35 mm
Stereofoniczny
170¢g

Tak

230 mm
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Typ interfejsu
Przyciski operacyjne

Produkty w skrzyni gtéwnej
(zewnetrznej)

Zarzadzanie potgczeniami

Digital Signal Processing (DSP)
Sposéb tgcznosci

Gtos HD

Kolor kabla

Zakres temperatur (eksploatacja)
Maksymalna moc wejscia

Zakres temperatur (przechowywanie)
Pasmo przenoszenia

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Certyfikaty

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Typ produktu

Czutos¢ stuchawek
Rodzaj sterowania
Czutos¢ mikrofonu
Kolor produktu

Styl noszenia

Waga produktu

Typ mikrofonu
Wysokos$¢ opakowania
Profile Bluetooth

Szerokos$¢ produktu

USB
Objetos¢ +,Volume -

48 szt.

Y

Tak
Przewodowy
Tak

Czarny

-10 - 50 °C

10 mwW

-30 - 80 °C
150 - 7000 Hz
Tak

CE, FCC, KCC, RCM, UL
85183000

Zestaw stuchawkowy
93,6 dB

Na przewodzie

-44 dB

Czarny

Nagtowny

171g

Na wysiegniku

230 mm

A2DP

180 mm
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