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Opis produktu

Jednofazowy elektroniczny licznik |

miernik zuzycia energii | 230V | LCD

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Waga

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Wymagania srodowiskowe
Uwaga

Wymiary

Inwestycja w oszczednos¢ i kontrole zuzycia energii

47,99 zt

39,02 zt

QUQOLME00050888

50888

5901878508887

259

24 mc.

Szary

Temperatura pracy: -25C ~ +70C
CE+WEEE

(G/D x Sz x W): 46 x 100 x 114
mm

Licznik elektroniczny poboru pradu pozwala na biezaco monitorowa¢ poziom zuzycia energii elektrycznej przez
odbiorniki jednofazowe zasilane pradem przemiennym 230V o czestotliwos$ci 50Hz. Urzagdzenie posiada wskaznik
LED, ktéry sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z czestotliwoscia, ktdra jest zalezna od pobieranej energii ze stata
impulsowania 1600imp/kWh. Wyswietlacz LCD, wskazuje warto$¢ pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby
impulséw. Dodatkowym atutem produktu jest bardzo tatwa obstuga i niewielki rozmiar, ktéry z pewnoscig utatwi

instalacje urzadzenia.

Wygodne i precyzyjne monitorowanie

Licznik zuzycia pradu marki Qoltec moze by¢ stosowany w instalacjach domowych jak i w zaktadach przemystowych oraz

dowolnym innym obiekcie.

Cechy produktu:

- Jednofazowy, dwuprzewodowy,

- Jednokierunkowy, zlicza energie bez wzgledu na kierunek jej przeptywu,
- Standardowy montaz urzadzenia,

- Pomiar zuzycia energii wyswietlany w kWh,

- Posiada wyswietlacz LCD 6+1, do monitorowania pomiardw,

- Pomiar bezposredni to 5(60)A,

- Zgodny z normami IEC 62053-21 i DIN EN50022,

- Klasa doktadnosci 1.0,

- Prad bazowy wynosi 5A, prad maksymalny ma wartosc¢ 60A.
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