PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Kabel do tadowania samochodéw elektrycznych i hybrydowych typu 2.

Dane aktualne na dzien: 11-03-2026 15:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-do-ladowania-lineo-ac11-7m-p-356592.html

Kabel do tadowania Lineo AC11 7M

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Dtugos¢ przewodu
Zastosowanie kabla/adaptera
Akcesoria w zestawie

Uwaga

Rodzaj kabla

Pozostate parametry

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

428,99 zt

348,77 zt
ASDEFEVLINAC117
DEF1028
5907731319317

7

Zasilajacy

Torba transportowa
CE+WEEE

Kabel

Producent: Defenzo Moc
znamionowa: 11 kW Napiecie
pracy: 400 V Czestotliwosc¢
napiecia: 50/60Hz Prad
wejsciowy: 16 A Gwarancja: 2
lata

24 mc.

Czarny

Defenzo Lineo AC to trwaty i odporny kabel przeznaczony do tadowania pojazdéw elektrycznych za pomoca pradu

przemiennego. Dzieki ergonomicznemu ksztattowi wtyczek jest fawy w uzyciu.

* Dzieki wtyczce Type 2 jest kompatybilny z wiekszoscig pojazdéw.
* Wysokiej jakosci materiaty i solidna konstrukcja sprawiajg, ze kable Defenzo sg trwate i odporne na codzienne

uzytkowanie.

Kabel spetnia wymagania odpowiednich przepiséw i norm: IEC 62196-2-2011: norma dotyczaca wtyczek i gniazd do
tadowania pojazdéw pradem przemiennym.

Dostepny w réznych dtugosciach.

Torba transportowa w zestawie.

Dane techniczne

Model Defenzo Lineo AC11

Napiecie pracy 3 fazy; 380-440V

Moc znamionowa 11 kW Max

Czestotliwos¢ napiecia  50/60Hz

Klasa ochronnosci  IP55

Zywotno$¢ mechaniczna 10 000 razy

Odporno$¢ mechaniczna  Upadek z wysokosci 1 metra oraz nacisk pojazdu o masie 2 tony.
Rezystancja izolacji > 100M ohm (DC 500V)

Temperatura pracy -30C +50C

Wilgotnos$¢ pracy 5% 95% wilgotnos¢ wzgledna, bez skraplania
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