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Kabel HDMI (M) v2.0, 10m, miedź,
czarny, złote końcówki, ethernet/3D,
CL-141

Cena brutto 45,99 zł

Cena netto 37,39 zł

Numer katalogowy AKSAOVHSAVCL141

Kod producenta SAVIO CL-141

Kod EAN 5901986045540

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Rodzaj kabla Kabel

Złącza #1 HDMI Typ A Męska

Pozostałe parametry Wersja: 2.0 high speed Obsługa
wysokich rozdzielczości nawet do
4K x 2K (max 4096x2160p60)
Obsługa odświeżania 240Hz i
144Hz w rozdzielczości FULLHD
Obsługa CEC 2.0 Obsługa
Ethernetu do 100 Mb/sek.
Obsługa obrazu 3D oraz Deep
Color Zwrotny kanał audio Obs

Gwarancja 60 mc.

Długość przewodu 10

Zastosowanie kabla/adaptera Wideo

Złącza #2 HDMI Typ A Męska

Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie
dotyczy)

HDMI Ultra HD 4K

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

Kabel HDMI (M) v2.0, CL-141
Znakomita jakość obrazu i dźwięku
Kabel HDMI v2.0 CL-141 to wysokiej jakości kabel, który posiada pozłacane złącza HDMI A męskie, w celu zapewnienia
doskonałej jakości obrazu i dźwięku. Kabel obsługuje Ethernet o prędkości do 100 Mb/s oraz oferuje obsługę obrazu 3D oraz
Deep Color. Zwrotny kanał audio pozwala na przesyłanie dźwięku z telewizora do amplitunera lub innego urządzenia audio.
Kabel obsługuje wielokanałowe audio Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio.

Odporność na zakłócenia
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CL-141  posiada przewody z miedzi beztlenowej OFC o wysokim stopniu czystości (99,96%), dzięki czemu zapewnia doskonałą
jakość sygnału. Kabel jest w pełni ekranowany, co chroni go przed zakłóceniami zewnętrznymi.

Wysoka rozdzielczość
Kabel ten obsługuje wysokie rozdzielczości do 4K x 2K (max 4096x2160p60), a jego maksymalna szerokość pasma sygnału
wynosi 600 MHz. CL-141 to doskonały wybór dla osób, które wymagają wysokiej jakości przesyłu sygnału.

Przykładowe zastosowanie

Przekazanie obrazu z komputera, konsoli, laptopa, tunera, DVBT na TV.
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