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Kabel HDMI (M) v2.0, 10m, mied?z,
czarny, ztote koncéwki, ethernet/3D,
CL-141

Cena brutto 45,99 zt

Cena netto 37,39 zt

Numer katalogowy AKSAOVHSAVCL141

Kod producenta SAVIO CL-141

Kod EAN 5901986045540

Dtugos¢ przewodu 10

Zastosowanie kabla/adaptera Wideo

Ztagcza #2 HDMI Typ A Meska

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie  HDMI Ultra HD 4K

dotyczy)

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Rodzaj kabla Kabel

Ztgcza #1 HDMI Typ A Meska

Pozostate parametry Wersja: 2.0 high speed Obstuga
wysokich rozdzielczosci nawet do
4K x 2K (max 4096x2160p60)
Obstuga odswiezania 240Hz i
144Hz w rozdzielczosci FULLHD
Obstuga CEC 2.0 Obstuga
Ethernetu do 100 Mb/sek.
Obstuga obrazu 3D oraz Deep
Color Zwrotny kanat audio Obs

Gwarancja 60 mc.

Opis produktu

Kabel HDMI (M) v2.0, CL-141

Znakomita jakos¢ obrazu i dzwieku

Kabel HDMI v2.0 CL-141 to wysokiej jakosci kabel, ktéry posiada poztacane ztacza HDMI A meskie, w celu zapewnienia
doskonatej jakosci obrazu i dZzwieku. Kabel obstuguje Ethernet o predkosci do 100 Mb/s oraz oferuje obstuge obrazu 3D oraz
Deep Color. Zwrotny kanat audio pozwala na przesytanie dzwieku z telewizora do amplitunera lub innego urzadzenia audio.
Kabel obstuguje wielokanatowe audio Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio.

Odpornos¢ na zaktdcenia
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CL-141 posiada przewody z miedzi beztlenowej OFC o wysokim stopniu czystosci (99,96%), dzieki czemu zapewnia doskonata
jakos¢ sygnatu. Kabel jest w petni ekranowany, co chroni go przed zaktéceniami zewnetrznymi.

Wysoka rozdzielczos¢

Kabel ten obstuguje wysokie rozdzielczosci do 4K x 2K (max 4096x2160p60), a jego maksymalna szerokos$¢ pasma sygnatu
wynosi 600 MHz. CL-141 to doskonaty wybér dla oséb, ktére wymagaja wysokiej jakosci przesytu sygnatu.

Przyktadowe zastosowanie

Przekazanie obrazu z komputera, konsoli, laptopa, tunera, DVBT na TV.
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