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Kabel HDMI (M) v2.1, 3m, 8K, miedz,
niebiesko-czarny, ztote koncéwki,
ethernet/3D, CL-143

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ztgcza #2

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie
dotyczy)

Uwaga
Dtugos¢ przewodu
Zastosowanie kabla/adaptera

Pozostate parametry

Gwarancja
Kolor (wyliczeniowy)
Rodzaj kabla

Ztgcza #1

Kabel HDMI (M) v2.1, 3m, CL-143

Funkcjonalny i estetyczny

58,99 zt

47,96 zt
AKSAOVHSAVCL143
SAVIO CL-143
5901986045953
HDMI Typ A Meska
HDMI Ultra HD 8K

CE+WEEE
3
Audio

Wersja: 2.1 Odswiezanie 240Hz i
144Hz w rozdzielczosci FULLHD i
120Hz w rozdzielczosci 8K
Obstuga wysokich rozdzielczosci
nawet do 8K@120Hz
(7680%x4320) Obstuga Dynamic
HDR, HDR 10 i Game Mode VRR
Bawetniany oplot w kolorze
czarno-niebieskim Standard: High

60 mc.
Niebieski
Kabel

HDMI Typ A Meska

Kabel HDMI v2.1, 3m to wysokiej jakosci kabel, posiadajacy ztote koncéwki. Zamkniety w bawetnianym oplocie,
charakteryzuje sie nie tylko funkcjonalnoscia, ale réwniez estetyka. Przewéd zapewnia kompatybilno$¢ z wersjami 1.0-2.0,
dlatego jest wszechstronny podczas uzytkowania.

Obstuga wysokich rozdzielczosci do 8K

Kabel HDMI CL-143 obstuguje Dynamic HDR i HDR 10, dzieki czemu mozliwe jest uzyskanie naprawde wysokiej jakosci.
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Dodatkowo, dzieki obstudze bardzo wysokich rozdzielczosci az do 8K@120Hz, uzytkownik moze zachwyci¢ sie ptynnosciq i
wyrazistoscig obrazu.

Zabezpieczenie przed zaktéceniami zewnetrznymi

Kabel HDMI Savio ze ztotymi koncéwkami posiada petne ekranowanie zyt sygnatowych, dzieki temu zabezpieczony jest przed
zaktéceniami zewnetrznymi. Rowniez przewody z miedzi beztlenowej OFC wptywajg na wysoka jako$¢ przesytu danych,
dlatego kabel zadowoli kazdego uzytkownika, ktéremu zalezy na niezwykle realistycznych odczuciach.

Dodatkowe funkcje

Kabel HDMI Savio zostat wyposazony w funkcje VRR (Variable Refresh Rate), ktéra z tatwoscia dostosowuje czestotliwosc
odswiezania do liczby wyswietlnych klatek na sekunde. Zmiany w szybkosci wyswietlania klatek, nastepuja zazwyczaj w czasie
rzeczywistym i zaleza od tego, co jest aktualnie wyswietlane. Dzieki funkcji VRR obraz jest ptynniejszy, a réznica pomiedzy
graniem na komputerze i graniem na konsoli nie jest tak odczuwalna.

Zastosowanie funkcji ALLM (Auto Low Latency Mode) pozwala zmniejszy¢ opdzZnienia miedzy uzyciem kontrolera a zajsciem
odpowiedniego zdarzenia na ekranie telewizora,

a QFT (Quick Frame Transport) zmniejsza op6Znienia, wptywajac na ptynnosc i realistycznos¢ wirtualnej rzeczywistosci.
Przyktadowe zastosowanie:

e Przekazanie obrazu z komputera, konsoli, laptopa, tunera, DVBT na TV
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