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Kabel HDMI (M) v2.1, 3m, 8K, miedź,
niebiesko-czarny, złote końcówki,
ethernet/3D, CL-143

Cena brutto 58,99 zł

Cena netto 47,96 zł

Numer katalogowy AKSAOVHSAVCL143

Kod producenta SAVIO CL-143

Kod EAN 5901986045953

Gwarancja 60 mc.

Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie
dotyczy)

HDMI Ultra HD 8K

Pozostałe parametry Wersja: 2.1 Odświeżanie 240Hz i
144Hz w rozdzielczości FULLHD i
120Hz w rozdzielczości 8K
Obsługa wysokich rozdzielczości
nawet do 8K@120Hz
(7680×4320) Obsługa Dynamic
HDR, HDR 10 i Game Mode VRR
Bawełniany oplot w kolorze
czarno-niebieskim Standard: High

Złącza #2 HDMI Typ A Męska

Złącza #1 HDMI Typ A Męska

Zastosowanie kabla/adaptera Audio

Rodzaj kabla Kabel

Długość przewodu 3

Kolor (wyliczeniowy) Niebieski

Opis produktu

Kabel HDMI (M) v2.1, 3m, miedź, niebiesko-czarny, złote końcówki, ethernet/3D CL-143

Wersja: 2.1
Odświeżanie 240Hz i 144Hz w rozdzielczości FULLHD i 120Hz w rozdzielczości 8K
Obsługa wysokich rozdzielczości nawet do 8K@120Hz (7680×4320)
Obsługa Dynamic HDR, HDR 10 i Game Mode VRR
Bawełniany oplot w kolorze czarno-niebieskim
Standard: High Speed HDMI Cable with Ethernet
Obsługa Ethernetu do 100 Mb/sek.
Obsługa obrazu 3D oraz Deep Color
Zwrotny kanał audio
Obsługa wielokanałowego audio Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio
Maksymalna szerokość pasma sygnału (MHz): N/A
Maksymalna przepływność TMDS (Gbit/s): 48.00
Maksymalna przepływność video (Gbit/s): 42.6
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Pozłacane wtyki 24k
Pełne ekranowanie żył sygnałowych odporny na zakłócenia zewnętrzne
Przewody z miedzi beztlenowej OFC o wysokim stopniu czystości (99,96%)
 Brak strat w przesyle wysokiej jakości obrazu i dźwięku
Kompatybilny z poprzednimi wersjami 1.0-2.0
28AWG, OD: 8mm
Złącza: HDMI A męskie HDMI A męskie
Długość: 3 m

Przykładowe zastosowanie:

Przekazanie obrazu z komputera, konsoli, laptopa, tunera, DVBT na TV
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