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Kabel LAN UTP 100Mb/s 305m linka

. cca szary
Polirinry gl'f"-r
toagy 1 Cena brutto
Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Uwaga

Dtugos¢ przewodu
Skretka

Ztgcza #1

Pozostate parametry

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

Rodzaj kabla

Zastosowanie kabla/adaptera

Ztacza #2

produktu

Kabel LAN UTP 100mb/s 305m linka cca szary

Kabel LAN

Predkos¢ transmisji danych: 100Mb/s
Ekranowanie: U/UTP (bez ekranowania)
Dtugos¢: 305m

Zyty kabla wykonane z zyty kabla miedziowanego (CCA)
AWG 24 (4 pary*7*0.2mm)

Budowa zyty: linka

Kolor: szary RAL7035

Nadruk licznika dtugosci co kazdy metr kabla
Izolacja zewnetrzna PVC: 5.0mm

Izolacja HDPE zyty: 0.93mm

Praca do 100Mhz

Opakowanie: karton

Parametry elektryczne (20 stopni):

Rezystancja zyty (max.): 30 - 450m / 305m

Rezystancja izolacji (min.): 5000mOm km

Pojemnos¢ para-a-uziemienie: < 330PF / 100m
Charakterystyka impedancji: < 1000m (+/- 15)

Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni
Temperatura pracy: -20 - 70 stopni

151,99 zt

123,57 zt
AKLAGKS5UTP0003
LCU5-11CC-0305-S
5901969414059
CE+WEEE

305

U/UTP (UTP)

Brak

Wymiary opakowania: 36 x 23 x
36 cm

24 mc.

Szary

Kabel

Sieciowy (LAN)

Brak
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¢ Odlegtos¢ dziatania: 80-120m

PRZEZNACZENIE: Kabel przeznaczony tylko do odcinkowania na krétkie dtugosci (do 10m). Do zastosowania tylko w
instalacjach bez wymogu certyfikacji fluke (EN 50173).
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