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Opis produktu

Kabel Omada QSFP28 100G Direct

Attach SM9220-1M

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Max. predkos¢ przesytu
Gwarancja

Pozostate parametry

Wymagania srodowiskowe

Standard SFP

Uwaga

SM9220-1M 1-metrowy kabel Omada QSFP28 100G Direct Attach

¢ Transmisja danych z predkoscig 100 Gb/s

Ztgcze QSFP28 na obu koncach

Szeroki zakres temperatury pracy
Mozliwo$¢ Hot-Swap

e Dtugos¢ 1 m

427,99 zt

347,96 zt
NUTPLSW48922011
SM9220-1M
8885020625516

Wtyczka: 72,45 x 18,35 x 13,50
mm Dtugos¢ catkowita: 1 m

100
36 mc.

Predkos¢ transmisji: 100 Gb/s /
40 Gb/s Materiat przewodnika:
Posrebrzana miedz Srednica
przewodu: 30 AWG Minimalny
promien zgiecia: 33 mm

Dopuszczalna temperatura pracy:
0~70°C Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-40~85°C Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%,
bez kondensacji Dopuszczalna
wilgotnos¢ przechowywania:
5%~90%, bez kondensacji

QSFP28
CE+WEEE

SM9220-1M jest pasywnym kablem Direct Attach. Kabel Twinax o dtugosci 1 metra i ztgcza QSFP28 na kazdym konicu
sprawiaja, ze SM9220-1M jest odpowiedni do ekstremalnie szybkiej transmisji danych (100Gb/s) i jest przystepnym cenowo

rozwigzaniem do wykonywania potgczehn wewnatrz i pomiedzy szafami Rack.
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