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Kabel sieciowy CAT5E FTP(F/UTP) V2
zewnętrzny 100m skrętka

Cena brutto 154,99 zł

Cena netto 126,01 zł

Numer katalogowy AKEXTKS50019706

Kod producenta EX.19706

Kod EAN 5903148919706

Długość przewodu 100

Rodzaj kabla Kabel

Zastosowanie kabla/adaptera Sieciowy (LAN)

Złącza #2 Brak

Gwarancja 24 mc.

Kategoria kabla CAT 5e

Skrętka F/UTP (FTP)

Złącza #1 Brak

Pozostałe parametry Konstrukcja: Przewody:
miedziane Średnica przewodu:
0,48 mm (+/- 0,005 mm) Powłoka
przewodów: PE Średnica
przewodu z powłoką: 0,97 mm
Przewód uziemiający: Średnica
0,4 mm, umieszczony pomiędzy
ekranem a powłoką zewnętrzną
Ekranowanie: Aluminiowa folia
pol

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Opis produktu

Kabel sieciowy FTP Cat. 5e

Kabel sieciowy FTP Cat. 5e (outdoor twisted pair) jest najczęściej wykorzystywany do budowy sieci lokalnych, obejmuje
aplikacje Fast Ethernet (szybkość 100 Mb/s), jak i Gigabit Ethernet (1000 MB/s). Ta wysokiej jakości skrętka kat 5e zbudowana
jest z 4 par skręconych ze sobą kabli, co eliminuje zakłócenia wzajemne i elektromagnetyczne. Wykonane z czystej miedzi o
grubości 24 AWG przewody są otoczone powłoką PE, a średnica każdego z nich wraz z izolacją wynosi 0,97 mm. Ekranowany
folią aluminiową kabel instalacyjny posiada też dodatkową żyłę uziemiającą. Skrętkę stosuje się często w instalacjach telewizji
przemysłowej, gdzie jednym kablem można przesłać zarówno sygnał wizji z kilku kamer, jak i zasilanie. Opakowanie zawiera
305 metrów produktu.

Najważniejsze cechy:

Kabel kategorii FTP Cat. 5e
Długość 100 m
Powłoka PE
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Ekranowanie - folia aluminiowa
Opakowanie zawiera samorozwijalną rolkę
Obejmuje aplikacje Fast Ethernet (szybkość 100 Mb/s) oraz Gigabit Ethernet (1000 MB/s)
Dodatkowa żyła uziemiająca

Wygodna instalacja na zewnątrz budynków
Zewnętrzna powłoka PE pozwala na użycie kabla na zewnątrz budynków. Opakowanie zawiera samorozwijającą się rolkę, co
gwarantuje wygodne rozwijanie kabla bez ryzyka splątania.

Wysoka odporność
Kabel przeznaczony jest do użytku na zewnątrz, ponieważ cechuje się wysoką odpornością na trudne warunki atmosferyczne
oraz uszkodzenia mechaniczne.
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