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Opis produktu
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Kabel teleinformatyczny
patchcordowy kat.5e, SF/UTP, linka,
AWG 26/7, PVC, 100m, szary, karton

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Kategoria kabla
Skretka

Ztgcza #1

Pozostate parametry

Uwaga
Dtugos¢ przewodu

Rodzaj kabla

Zastosowanie kabla/adaptera

Ztacza #2

Gwarancja

186,99 zt

152,02 zt
AKASSKS50000002
DK-1531-P-1-1
4016032425915
Szary

CAT 5e

SF/UTP (STP)

Brak

Izolacja: HD-PE Typ przewodnika:
linka AWG 26/7 l1zolacja:
Polietylen Odciazka: 150 N maks.
Promien giecia dynamicznego: 8x
AD mm min. Statyczny promien
giecia: 4x AD mm min. Zakres
temperatury roboczej: -10 °C do
+60°C Zakres temperatur przy
instal

CE+WEEE

100

Kabel

Sieciowy (LAN)
Brak

24 mc.

Najlepsza wydajnosc i jakos¢ potaczenia dla Twojej sieci.
Do bezposredniego montazu wtyczek RJ45 i do produkcji kabli krosowych.
Do budowy tras okablowania klasy D, 100 MHz.

¢ Typ ekranowania: SF-UTP, ekranowanie catosciowe oplotem oraz folig metalowa
e Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skretka

¢ Przewdéd wewnetrzny: miedz (Cu)

e Powtoka: PVC

e Kolor: Szary (RAL 7035)
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