PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Kabel UTP Kat.6 CU 305 m drut outdoor

Praca do 250Mhz

Parametry elektryczne (20 stopni):

Dane aktualne na dzien: 16-12-2025 01:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kabel-utp-kat-6-cu-305-m-drut-outdoor-p-83829.html

Kabel UTP Kat.6 CU 305 m drut

outdoor

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Ztgcza #2

Gwarancja

Materiat przewodnika
Dtugos¢ przewodu
Rodzaj kabla
Zastosowanie kabla/adaptera
Ztgcza #1

Pozostate parametry
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Kategoria kabla

Skretka

Kabel LAN kategorii 6 UTP (nieekranowany) outdoor
Zyty kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi)
AWG 23 (4*2*0.55mm)

Budowa zyty: pojedynczy drut

Kolor: czarny RAL9004

Nadruk licznika dtugosci co kazdy metr kabla

Izolacja PE: 6.0mm

Izolacja HDPE zyty: 0.98mm

Zalecana $rednica wtyku / prowadnicy dla przewodnikéw w oplocie: 1.1 mm
Pakowanie: karton

e Rezystancja zyty (max.): 20 - 360m / 305m

e Rezystancja izolacji (min.): 5000mOm km

¢ Pojemnos¢ para-a-uziemienie: < 160PF / 100m

¢ Charakterystyka impedancji: < 1000m (+/- 15)

e Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni

Temperatura pracy: -20 - 75 stopni

581,99 zt

473,16 zt
AKLAGKS6UTP0006
LCU6-21CU-0305-BK
5901969421859
Brak

24 mc.

Miedz - Cu

305

Kabel

Sieciowy (LAN)
Brak

Rozmiar: 35 x 35 x 25 cm
CE+WEEE

RAL 9004

CAT 6

U/UTP (UTP)
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o Odlegtos¢ dziatania: 100m
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