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Kabel zasilajgcy CEE 7/7 (E/F) - IEC

C13, 5m, CL-181

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Rodzaj kabla

Ztgcza #1

Pozostate parametry

Uwaga

Dtugos¢ przewodu
Zastosowanie kabla/adaptera
Ztgcza #2

Gwarancja

Kabel zasilajacy CEE 7/7 (E/F) IEC C13 5 m CL-181

29,99 zt

24,38 zt
AKSAOKZSAVCL181
SAVKABELCL-181
5901986048893
Czarny

Kabel

Wtyczka zasilania hybrydowa
C/E/F

OFC: 3 x 1.0 mm Ztacza: CEE 7/7
(E/F) IEC C13 Parametry
nominalne: 250 V~, 10 A

CE+WEEE
5
Zasilajacy
IEC C13

24 mc.

Kabel zasilajacy CEE 7/7 (E/F) IEC C13 CL-181 od Savio jest idealnym rozwigzaniem, jesli potrzebujesz niezawodnego i
wszechstronnego przewodu dedykowanego do réznych urzadzen. Dzieki solidnej konstrukgji, uniwersalnym ztgczom oraz
odpowiednim parametrom nominalnym, to akcesorium elektroniczne zapewnia bezpieczne i efektywne zasilanie. Z kolei
dtugosc 5 metréw gwarantuje duzg swobode uzytkowania bez wzgledu na odlegtos¢ gniazdka od urzadzenia.

Trzy przewody

CL-181 sktada sie z trzech przewodéw o przekroju 1,0 mm kazdy. Taka konstrukcja gwarantuje odpowiednig wytrzymatosc
mechaniczng oraz skuteczne przewodzenie pradu. Jest to kluczowe dla bezpiecznego i niezawodnego zasilania sprzetéw

elektrycznych.

Dwa typy ztacz

Kabel wyposazony jest w ztgcza typu CEE 7/7 (E/F) IEC C13. Ztgcze CEE 7/7 jest standardowym wtykiem stosowanym w
Europie, kompatybilnym zaréwno z gniazdkami typu E (francuskie) jak i typu F (niemieckie). Ztagcze IEC C13 jest powszechnie
uzywane do zasilania urzgdzen komputerowych oraz elektroniki uzytkowej. Dzieki temu kabel stanowi uniwersalne

rozwigzanie dla wielu zastosowan.
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Parametry nominalne

Produkt posiada parametry nominalne wynoszace 250 V~ oraz 10 A. Méwig one o maksymalnych wartosciach pradu i
napiecia, dla ktérych zaprojektowano przewdd. Te parametry zapewniaja, ze jest on odpowiedni dla wiekszosci standardowych
sprzetéw elektrycznych oraz elektronicznych uzywanych zaréwno w domu, jak i biurze.
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