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Kamera DS-2CD1341G2-LIU

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary
Kompresja audio
Klasa szczelnosci
Uwaga

Wymagania srodowiskowe

Standard pamieci SD / CF
Mikrofon

Detekcja ruchu (rejestratory)
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Matryca

Kat widzenia poziomy
Kompresja wideo

Typ kamery

Waga

Gwarancja

Komunikacja bezprzewodowa
Kat widzenia przekatna
Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Ztgcza

Wbudowane gtosniki

Liczba klatek na sekunde
Tryb nocny (rejestratory)

Kat widzenia pionowy

Transmisja dwukierunkowa

309,99 zt

252,02 zt

MOHIKKAMPO000732
311330710

6936422118211

110 x 89.2 mm

G.711u

1P67

CE+WEEE

Warunki przechowywania: -30 °C
do 60 °C (-22 °F do 140 °F).
Wilgotnos¢ 95% lub mniej (bez
kondensacji) Warunki
uruchamiania i pracy: -30 °C do
60 °C (-22 °F do 140 °F).
Wilgotnos¢ 95% lub mniej (bez
kondensacji)

SDXC ( > 32GB)

Wbudowany

Tak

2560 x 1440

1/3" Progressive Scan CMOS
98

H.264+

Statopozycyjna

340

24 mc.

Nie

114

Tak

RJ-45 (LAN)

Nie

25

Tak

54

Nie
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Kolor (wyliczeniowy) Biaty

Opis produktu

4 MP Inteligentna Hybrydowa Statokatowa Kamera Sieciowa

Wysokiej jakosci obrazowanie o rozdzielczosci 4 MP

Wsparcie dla detekcji ludzi i pojazdéw

Inteligentne oswietlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o duzym zasiegu
Wbudowany mikrofon dla zabezpieczeh audio w czasie rzeczywistym

Efektywna technologia kompresji H.265+

Wsparcie dla przechowywania danych do 512 GB (gniazdo na karte SD) (Opcjonalnie)
Odpornos$¢ na wode i kurz (IP67)
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