PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 27-11-2025 15:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-foscam-bp4-z-panelem-solarnym-p-342945.html

Kamera Foscam BP4 z panelem

solarnym

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Uktad

Syrena

Kolor produktu
Detekcja oséb
Szerokos¢ produktu
Zakres temperatur (eksploatacja)

Bateria

Formaty kompres;ji
Certyfikaty

Rozdzielczo$¢ wyswietlacza
Tryb nocny

Typ przetwornika obrazu

Zoom cyfrowy

Liczba kamer

Wi-Fi

Sposéb tgcznosci

Typ obiektywu

Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Odlegtos¢ wykrywania PIR

Reflektor

Ostrzezenia

366,99 zt
298,37 zt
CIPFSCKAMO0044
BP4
6954836088692
Tuba

Tak

Biaty

Tak

185,9 mm

-20 - 60 °C

Akumulator 10000 mAh
(natadowanie baterii rozni sie w
zaleznosci od ustawien
uzytkowania i temperatury)

H.264

FCC, CE, RoHS, WEEE, IP66
4.0 megapikseli (2560x1440)
Automatyczny i reczny

Czujnik CMOS o wysokiej
rozdzielczosci

20x

1

IEEE802.11b/g/n
Bezprzewodowy
f:3.3mm, F2.0

89°

Regulowany do 8 m
Tak

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucac do zwyktego
$Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
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Widzenie w nocy

Konta uzytkownikéw
Blokada prywatnosci
Zdalny dostep

Inteligentny alarm

Kat widzenia obiektywu w pionie
Wodoodpornos¢

Kat widzenia soczewki, przekatna
Waga produktu

Rozmowa dwukierunkowa
Wysokos$¢ produktu

Zasilanie

Zakres wilgotnosci wzglednej

Maksymalna liczba klatek na sekunde

Minimalne oswietlenie

Typ mocowania

System operacyjny

Dtugos¢ produktu
Przeznaczenie

Podwdjny strumien
Detekcja ruchu

Panel solarny
Temperatura koloru

Kat wykrywania PIR
Panel solarny w zestawie
Kodowanie Wi-Fi

Mozliwosci zapisu kamery

Inteligentny asystent

Temperatura tadowania akumulatora
Protokét sieciowy

Rozdzielczos¢

bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

Z 2 reflektorami i dioda LED IR,
zasieg widzenia w nocy do 10 m
(33 stopy)

Trzy poziomy roli uzytkownika
Tak
P2P

Wykrywanie PIR/wykrywanie
ludzi

41°
IP66
104°
690 g
Tak

142 mm

Zasilacz USB DC 5V/2A (brak w
zestawie)

10 - 80%
20 fps (2K), regulacja w dot

0 Lux (przy wiaczonej
podczerwieni)

Sciana

Microsoft Windows (Foscam
VMS), Mac OS (Foscam VMS),
Android (aplikacja Foscam), 10S
(aplikacja Foscam)

212,1 mm
Zewnetrzna

Tak

Tak

5w

6500 K

105° w poziomie
Tak

WPA2

Obstuga karty Micro SD max
256G, przechowywanie w
chmurze Foscam

Obstuguje Alexe, Asystenta
Google

0°C - 45°C

IP, TCP, UDP

2K (2560 x 1440) 20fps, VGA (640
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x 360)

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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