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Kamera Foscam R8M-biata

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wi-Fi

Liczba kamer
Detekcja ruchu

Kat obrotu w poziomie
Wbudowany gtosnik
Detekcja 0s6b

Uktad

Ostrzezenia

Waga produktu

Zasilanie

Wysokos$¢ produktu

Model

Zakres wilgotnosci wzglednej
Certyfikaty

Maksymalna liczba klatek na sekunde

Minimalne oswietlenie

Typ mocowania
Przystona

Filtrowanie adreséw IP
Kodowanie Wi-Fi

Detekcja zwierzat

465,99 zt
378,85 zt
CIPFSCKAMO0043
R8M
6954836088661

2.4G/5G dwuzakresowy,
IEEE802.11b/g/n/ax (2,4 GHz),
IEEE802.11a/n/ac/ax (5 GHz)

1

Tak

350°

Tak

Tak

Kulisty

Upewnij sie, ze produkt jest
odpowiednio zainstalowany i
zabezpieczony, aby zapobiec
uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodzeniom
elektrycznym.,Produkt zawiera

elementy elektroniczne; nie
nalezy wyrzucac do z

2519

5V/2.0A

122 mm

Kamera bezpieczenstwa IP
20 - 85%

CE, FCC, RoHS

25 fps

0 Lux (przy wiaczonej
podczerwieni)

Wolnostojacy

F1.6

Wsparcie filtrowania adreséw IP
WEP, WPA, WPA2

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Widzenie w nocy

Tryb pracy podczerwieni
Obstugiwane przegladarki
Maksymalna rozdzielczos$¢
Kat obrotu w pionie
Wbudowany mikrofon
Sposéb tgcznosci

Typ obiektywu

Rozmowa dwukierunkowa
Kolor produktu

Szerokos¢ produktu
Ogniskowa

Zakres temperatur (eksploatacja)
Formaty kompres;ji

Pobér mocy

Suma megapikseli

System operacyjny

Typ przetwornika obrazu

Przeznaczenie

Pamiec

Podtgczenie do internetu
Radar mikrofalowy 360°
Zasieg podczerwieni IR
Strumien

Rozdzielczos¢

Tak

Automatyczny oraz manualny
Microsoft IE , Apple Safari
3840 x 2160 px

150°

Tak

Bezprzewodowy

Szklany

Tak

Biaty

77 mm

f: 2,8mm

-10 - 55 °C

H.264,H.264+

iow

8 MP

Microsoft Windows 7, 8, 10; Mac

0S; i0S, Android

Czujnik CMOS o wysokiej
rozdzielczosci

Wewnetrzna

Karta do 256GB

Port RJ45, 10/100 Mbps
Tak

8m

Potréjny strumien wideo

4K(3840 x 2160) 2M/20 kl./s,

1080P(1920 x 1080)1M/20 kl./s,

720P(1280 x 720)1M/15 kl./s
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