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Kamera Foscam V5EP -3K 5MP

Cena brutto

Cena netto

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet

281,99 zt

229,26 zt

Al L Numer katalogowy CIPFSCKAMO0036
: Kod producenta V5EP -3K 5MP
Kod EAN 6954836058916
Bluetooth Nie
Prad 1A
Rodzaj zasilania DC, PoE

100 Megabit Ethernet,10 Megabit

Ethernet
Wi-Fi Nie
Zarzadzanie przez strone www Nie
Detekcja ruchu Tak
Suma megapikseli 5 MP
Wbudowany gtosnik Tak

Typ mocowania

Scienny/sufitowy

Uktad Tuba/koputka
Stopien ochrony IP IP66
Waga produktu 342 ¢g

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3af

Szerokos¢ produktu 66 mm
Zakres temperatur (eksploatacja) -20 - 50 °C
Pobér mocy 5wW
Zakres wilgotnosci wzglednej 10 - 80%
Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night 20 m
Vision)

Ilos¢ diod oswietlenia 4

Kat widzenia obiektywu, w poziomie 82.3°
Obstuga mobilnych systeméw Android,iOS
operacyjnych

Kat widzenia soczewki, przekatna 110°
Rozmowa dwukierunkowa Tak

Ostrzezenia

Upewnij sie, ze produkt jest
odpowiednio zainstalowany i
zabezpieczony, aby zapobiec
uszkodzeniom
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Liczba czujnikéw

Skanowanie progresywne
Wyijscie pradu statego (w woltach)
Tryb nocny

llos¢ klatek

Przeznaczenie

Formaty kompres;ji

Maksymalna rozdzielczo$¢
Wbudowany HDD

Wbudowany mikrofon

Dtugos¢ ogniskowa

Typ obiektywu

Typ przetwornika obrazu

Kolor produktu

Wielkos¢ czujnika CCD
Gtebokos¢ produktu
Przegladarka internetowa
Wysokos$¢ produktu

Model

Zakres temperatur (przechowywanie)
Materiat obudowy

Transmisja wideo

Sposéb tgcznosci

Kat widzenia obiektywu w pionie
Liczba soczewek

Detekcja oséb

Przestona obiektywu

Liczba kamer

Typ diody LED

mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodzeniom
elektrycznym.,Produkt zawiera
elementy elektroniczne; nie
nalezy wyrzucac do z

1

Tak

12

Tak

25 fps

Zewnetrzna
H.265,H.264

3072 x 1728 px

Nie

Tak

4 mm

Obiektyw statoogniskowy
CMOSs

Biaty

25,4 /2,7 mm (1/2.7")
170 mm

Nie

66 mm

Kamera bezpieczenstwa IP
-20 - 50 °C

Metal, Plastik

Tak

Przewodowy

52.5°

1

Tak

F/2.1

1

Podczerwien
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