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Kamera IMOU Cruiser 2 5MP IPC-

GS7EP-5MOWE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llos¢ klatek

Rodzaj powiadomienia
Maksymalny rozmiar karty pamieci

Ostrzezenia

Przycisk reset

Wodoodporne ztacze

Certyfikaty zgodnosci

Kat widzenia soczewki, przekatna
W zestawie oparcia

Zakres kata nachylenia
Wbudowana syrena
Konfigurowalny region

Wyijscie pradu statego (w woltach)
Szablon montazowy

Zasilacz sieciowy

Wideo detekcja ruchu
Przewodowa sie¢ lan

Liczba soczewek

Podrecznik uzytkownika

Funkcje systemu Intelligent Video
Surveillance (IVS)

Standardy Wi- Fi

261,99 zt

213,00 zt
WLONONWCRCKO1
IPC-GS7EP-5MOWE
6971927235049

30 fps

Wiadomosc¢ tekstowa
256 GB

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucaé do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

Tak
Tak
CE,UKCA
102°
Tak

0 -90°
Tak
Tak

12

Tak
Tak
Tak
Tak

1

Tak

Wykrywanie ludzi,Wykrywanie
pojazdow

Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4
(802.11n),802.11b,802.119
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Obstuga mobilnych systemoéw
operacyjnych

Pasmo czestotliwosci

Kat widzenia obiektywu w pionie
llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Zakres wilgotnosci wzglednej
Cyfrowy zoom

Zakres temperatur (eksploatacja)
Obstugiwane karty pamieci
Wysokos$¢ produktu

Sposéb tgcznosci

Szerokos¢ produktu

Kontrola pochylenia kamery
Gtebokos¢ produktu

Kontrola panewki kamery

Waga produktu

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Kolor produktu

Produkt odporny na warunki
atmosferyczne

Uktad

Wyijscie pradu statego (w amperach)
Wbudowany mikrofon

PTZ

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

Maksymalna rozdzielczo$¢
Skanowanie progresywne
Wi-Fi

Przeznaczenie

Liczba kamer

Rodzaj zasilania

Zakres przesuwania

Tryb nocny

llos¢ anten

System dzwieku
Wielkos¢ czujnika CCD

Bluetooth

Android,iOS

2.4 GHz
42°

1

85°

0 -95%
8x

-30 - 60 °C
MicroSD
132,7 mm
Przewodowy i bezprzewodowy
110,4 mm
Tak

128,8 mm
Tak

423 g
30m

Biaty

Tak

Kulisty
1A
Tak
Tak

Tak

2880 x 1620 px
Tak

Tak
Zewnetrzna

1

DC

0 - 340°

Tak

2

2-drozny

25,4 /2,7 mm (1/2.7")

Nie
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Dotaczone Sruby

Typ anteny

Stopien ochrony IP
Materiat obudowy

Typ przetwornika obrazu
Pobér mocy

Typ mocowania
Mozliwos¢ przyblizenia
Srednica obiektywu
Formaty kompres;ji
Wbudowane gtosniki

Suma megapikseli

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet

Poziom hatasu syreny

Wbudowany HDD

Tak
Zewnetrzny
IP66

Plastik
CMOS

12w

Sufit / Sciana
Tak

3,6 mm
H.265,H.264
Tak

5 MP

Fast Ethernet
110 dB

Nie
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