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Kamera InSight S445(2.8mm)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kat widzenia przekatna
Uwaga

Gwarancja

Typ kamery
Kompresja wideo
Minimalne oswietlenie

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Transmisja dwukierunkowa
Obstuga systeméw mobilnych

Obiektyw

Kat widzenia poziomy

Kat widzenia pionowy

Tryb nocny (rejestratory)
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Detekcja ruchu (rejestratory)
Certyfikaty

Wbudowane gtosniki
Mikrofon

Ztgcza

Czytnik kart pamieci (tak/nie)

Protokoty sieciowe

1 186,99 zi

965,03 zt

KMTPLAP00000073

InSight S445(2.8mm)
8885020628203

118

CE+WEEE

36 mc.

Statopozycyjna koputkowa
H.265

0.005

Zdarzenia Smart Wykrywanie
wtargniecia Wykrywanie
przekroczenia linii Wykrywanie
wejscia do strefy Wykrywanie
wyjscia ze strefy Wykrywanie
pozostawienia obiektu
Wykrywanie zabrania obiektu
Wykrywanie widczegi
Wykrywanie ludzi Wykrywanie
pojazdow

Tak

Brak

Dlugosé ogniskowej: 2.8 mm
Przystona: F1.6

80

41

Tak

2688 x 1520

Tak

CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Tak

Wbudowany

RJ-45 (LAN)

Nie

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS,
DHCP, 802.1x, DNS, RTSP, NTP,
UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP,
IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP,
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Standardy sieciowe

Bezpieczenstwo

Wymagania srodowiskowe

Zasilanie

Komunikacja bezprzewodowa
Klasa szczelnosci
Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Kolor (wyliczeniowy)

Opis produktu

InSight S445
W petni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 4MP

4MP Super High Definition i Petnia koloréw przez 24h
Analiza cech ludzi i pojazdéw§

Klasyfikacja ludzi i pojazdéw

Wykrywanie Smart

Inteligentna korekcja wideo

Aktywna obrona i Dwukierunkowa transmisja audio
Klasa szczelnosci IP67

Technologia kompresji H.265+

RTMP
802.3at

Bezpieczenstwo transmisji:
Ochrona hastem, Szyfrowanie
HTTPS, Filtr adreséw IP,
Autoryzacja Digest,
Uwierzytelnianie 802.1X

Dopuszczalna temperatura pracy:
-30 °C do 60 °C Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-40 °C do 60 °C Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 95% lub
mniej (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotnos¢
przechowywania: 95% lub mniej
(bez kondensacji)

Zasilanie DC 12V DC +/- 5%,
maksymalnie 11 W, wspoétosiowa
wtyczka zasilania 5,5 mm
Zalecany zasilacz: T120100-2C1
(dla krajéw w Europie) Zasilanie
PoE PoE: 802.3af/at, class O,
maksymalnie 12 W

Nie
1IP67
0.48

Instrukcja szybkiej instalacji
Akcesoria uszczelniajace kabel
Akcesoria montazowe

111 x 111 x 83.7 mm
Biaty
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