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Kamera InSight S485PI

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Tryb nocny (rejestratory)
Klasa szczelnosci

Kat widzenia pionowy

Zasilanie

Obiektyw

Bezpieczenstwo

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Protokoty sieciowe

Typ kamery
Standard pamieci SD / CF
Wytrzymatosé mechaniczna (IK)

Wymagania sprzetowe

Kat widzenia przekatna

Funkcje specjalne

2 191,99 zt
1782,11 zt
MOTPLKAMP000041
InSight S485PI
8885020627886
Tak

1P67

86

12V DC +/- 5%, Max. 18 W, 5.5
mm Coaxial Power Plug PoE:
802.3at, class 4, Max. 21 W

Obiektyw statoogniskowy
Ogniskowa: 1,65 mm Przystona:
F2.0 Mocowanie obiektywu: M12

Ochrona hastem Szyfrowanie
HTTPS Filtr adreséw IP
Uwierzytelnianie Digest

ONVIF API: Open Network Video
Interface (Profile S/T/G)
Jednoczesny podglad na zywo 3
strumieni gtéwnych i 3
podstrumieni Klient: VIGI App,
Web Ul, VIGI VMS, VIGI Cloud
VMS Chmura

TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS
DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP
SSL/TLS FTP/SFTP RTP IPv4 IPv6
ARP

Statopozycyjna koputkowa
SD (8MB - 4GB)
1IK10

Google Chrome 57 i nowsze
Firefox 52 i nowsze Safari 11 i
nowsze Microsoft Edge 91 i
nowsze

180

Inteligentne zdarzenia:
Wykrywanie wtargniecia
Wykrywanie przekroczenia linii
Wykrywanie wejscia do strefy
Wykrywanie wyjscia ze strefy
Wykrywanie porzuconego obiektu
Wykrywanie usuniecia obiektu
Wykrywanie podejrzanego
zachowania (np. przesiadywanie)

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/kamera-insight-s485pi-p-372913.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Certyfikaty

Liczba klatek na sekunde
Wymiary

Akcesoria w zestawie

Matryca
Komunikacja bezprzewodowa
Kat widzenia poziomy

Wymagania srodowiskowe

Transmisja dwukierunkowa
Standardy sieciowe
Kompresja wideo

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Gwarancja

Ztgcza

Uwaga

Mikrofon

Wbudowane gtosniki
Detekcja ruchu (rejestratory)
Kolor (wyliczeniowy)

Rozdzielczo$¢ (kamery int.)

Wyk

CE NTRA KC FCC VCCI BSMI
ONVIF

30
112.3 x 112.3 x 110.2 mm

Kamera sieciowa VIGI Szybki
przewodnik Wodoodporne
mocowania kabli Akcesoria
montazowe

1/2.7" Progressive Scan CMOS
Nie
180

Temperatura pracy: od -30 do 60
°C Temperatura przechowywania:
od -40 °C do 60 °C Wilgotnos¢
pracy: 95% lub mniej (bez
kondensacji) Wilgotnos¢
przechowywania: 95% lub mniej
(bez kondensacji)

Tak
802.3at
H.264
Tak

36 mc.
microSD
CE+WEEE
Tak

Tak

Tak

Biaty

4K Ultra HD (3840 x 2160)

Kamera sieciowa panoramiczna InSight S485PI VIGI 8MP IR typu Turret

180° panoramiczny widok z szerokim polem obserwacji

4K (8MP) Ultra HD i zasieg IR do 20 m

Czerwono-niebieskie sSwiatta ostrzegawcze o silniejszym dziataniu odstraszajacym
Analityka ludzi i pojazdéw

Klasyfikacja ludzi i pojazdéw

Inteligentne wykrywanie

Technologia inteligentnego ulepszania obrazu

Dostepne interfejsy audio i alarmowe

Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne IP67 i wandaloodpornos¢ 1IK10

Technologia kompresji H.265+

Tradycyjne kamery wymagajg wielu jednostek do pokrycia martwych punktéw w duzych przestrzeniach, takich jak lobby
hoteli, place zabaw, skrzyzowania i magazyny, co zwieksza koszty. Jedna panoramiczna kamera z widokiem 180° i
rozdzielczoscig 4K obniza koszty instalacji, wdrozenia i konserwacji, jednoczesnie obejmujgc wiekszy obszar.
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Skuteczny i wydajny monitoring z funkcja aktywnej obrony

Aktywna obrona to funkcja monitoringu, ktéra wykorzystuje algorytmy gtebokiego uczenia lub zewnetrzne urzadzenia
alarmowe do wywotywania migajacych swiatet i gtosnych dZwiekdéw w czasie rzeczywistym, aby odstraszy¢ intruzéw.
Obstuguje réwniez niestandardowe komunikaty gtosowe utworzone przez uzytkownika.

Czerwono-niebieskie swiatta ostrzegawcze
Silniejsze dziatanie odstraszajgce - migajace czerwono-niebieskie Swiatta sg skuteczniejsze niz Swiatta biate i zapewniaja silny
efekt odstraszajacy w potgczeniu z alarmami dzwiekowymi.

Elastyczna integracja audio i alarmu

Porty Audio In/Out oraz Alarm In/Out umozliwiajg tatwa integracje z zewnetrznymi urzadzeniami alarmowymi lub kontroli
dostepu.

Natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach
Gdy funkcja Al wykryje zdarzenie lub zewnetrzne urzadzenie alarmowe przekaze sygnat do kamery, alarm zostanie
natychmiast uruchomiony, a powiadomienie zostanie wystane na telefon uzytkownika.

Technologia wykrywania Al VIGI

¢ Analityka ludzi i pojazdéw - wyszukiwanie i filtrowanie oséb lub pojazdéw na podstawie réznych atrybutéw, takich jak
dtugosc wioséw, kolor ubrania, typ pojazdu, co utatwia i przyspiesza analize po zdarzeniu.

 Klasyfikacja ludzi i pojazdéw - rozréznia ludzi i pojazdy od innych obiektdéw, takich jak zwierzeta, liscie, $wiatto itp.,
zapewniajgc doktadniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Inteligentne technologie ulepszania obrazu

¢ True WDR - analizuje i taczy rézne ekspozycje, aby jasne i ciemne obszary byty prawidtowo doswietlone, co zapewnia
naturalny i zréwnowazony obraz w warunkach duzego kontrastu o$wietlenia.

* Smart IR - dynamicznie dostosowuje oswietlenie IR, aby zapobiec przeswietleniom i odblaskom, poprawi¢ widocznos¢
na réznych dystansach i uzyska¢ wyraZniejsze nagrania.

¢ 3D DNR - redukcja szumoéw, ktéra analizuje dane obrazu miedzy klatkami i selektywnie usuwa szumy, zachowujac
istotne szczegdty.

* Balans bieli - zapewnia naturalna biel na obrazie, niezaleznie od warunkéw oswietleniowych.

Wydajna technologia kompresji H.265+
H.265+ redukuje zapotrzebowanie na przepustowos¢ i przestrzen dyskowg przy zachowaniu doskonatej jakosci obrazu.
Oszczedza 57,5% miejsca w poréwnaniu do H.264 oraz 15% w poréwnaniu do H.265.
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