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Kamera internetowa C-600 Pro Full
HD autofocus

Cena brutto 202,99 zł

Cena netto 165,03 zł

Numer katalogowy UVHAMRH00139992

Kod producenta 139992

Kod EAN 4047443447197

Gwarancja 24 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Wymiary 6.5 x 4 x 10 cm Dłygość kabla:
1,8 m Wymiary w opakowaniu: 13
x 15,5 x 6 cm

Waga 155

Rozdzielczość (kamery int.) Full HD 1080p (1920x1080px)

Interfejs (kamery int.) USB

Dołączone oprogramowanie Plug & Play: instalacja bez
sterowników dzięki UVC

Uwaga CE+WEEE

Pozostałe parametry Autofokus gwarantuje ostry
obraz, nawet przy ruchu
Regulacja oświetlenia
dostosowuje obraz do aktualnych
warunków oświetleniowych

Akcesoria w zestawie Stojak / stopka zaciskowa do
montażu na ekranach TFT i
laptopów Gwint 1/4: możliwość
zamontowania kamery na
wszystkich standardowych
statywach Zintegrowana osłona
na kamerę

Liczba klatek na sekundę 30

Cechy i funkcje (kamery int.) wbudowany mikrofon

Opis produktu

Idealna do pracy zdalnej
Pracuj z dowolnego miejsca i bierz udział w spotkaniach online, tak jakbyś był obecny na nich na żywo. Wysokiej jakości
kamera internetowa Hama to niezawodne urządzenie, które spełni Twoje wszystkie oczekiwania, gdy pracujesz w trybie home
office.

Najwyższa jakość obrazu
Wysoka rozdzielczość Full HD 1080 p (1920 x 1080) w formacie 16:9 zapewnia wyraźne połączenia z obrazem i dźwiękiem o
maksymalnej jakości. Kamera została dodatkowo wyposażona w autofokus, gwarantujący ostry obraz, nawet podczas ruchu.
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Mikrofon stereofoniczny
Kamera Hama C-600 Pro została dodatkowo wyposażona w mikrofon stereofoniczny, który zapewni, że Twoja transmisja
dźwięku będzie bardzo wyraźna, a to Twoja mowa zrozumiała dla odbiorców.

Dostosowanie do warunków oświetleniowych
Funkcja regulacji oświetlenia pozwala Ci na dostosowanie kamery do aktualnych warunków oświetleniowych, tak by obraz był
zawsze jak najlepiej widoczny.

Stabilne mocowanie
Kamerę możesz zamocować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest umieszczenie jej na monitorze, za pomocą specjalnej
stopki zaciskowej. Drugim jest wykorzystanie gwintu 1/4, który pozwala na zamocowanie kamery na wszystkich powszechnie
dostępnych statywach. Obie metody mocowania kamery dają pełną stabilność, a także dużą elastyczność w działaniu.

Zasłona na kamerę
Jeśli chcesz mieć 100-procentową pewność, że nikt Cię nie podgląda, gdy kamera jest wyłączona (czyli nikt nie włamał się do
Twojej kamery), to skorzystaj ze zintegrowanej przesłony na kamerę, którą jednym ruchem przesuniesz na wizjer.

Tworzenie zdjęć i filmów na notebooku / komputerze PC i idealne do przesyłania strumieniowego lub prowadzenia rozmów
czat z różnymi aplikacjami komunikatorów internetowych (takimi jak Skype, Teams, Zoom)

 Kamera internetowa z mikrofonem
 Idealna do rozmów za pomocą różnych komunikatorów, np. Skype, Teams, Zoom
 Obsługa rozdzielczości obrazu Full HD 1080 p (1920 x 1080)
 Wysoka rozdzielczość Full HD w formacie 16:9
 Rozdzielczość 2.0 megapixel
 Maksymalna jakość obrazu i dźwięku
 Autofokus gwarantuje ostry obraz, nawet przy ruchu
 Regulacja oświetlenia dostosowuje obraz do aktualnych warunków oświetleniowych
 Wbudowany mikrofon stereofoniczny: wyraźna i zrozumiała transmisja mowy
 Stojak / stopka zaciskowa do montażu na ekranach TFT i laptopów
 Gwint 1/4: możliwość zamontowania kamery na wszystkich standardowych statywach
 Zintegrowana osłona na kamerę
 Plug & Play: instalacja bez sterowników dzięki UVC
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