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Kamera internetowa SOLOMON 100
1080p Webcam -
CAMSOLOMONF100

Cena brutto 81,99 zł

Cena netto 66,66 zł

Numer katalogowy UVITCRHSF100000

Kod producenta CAMSOLOMONF100

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Wymiary 95 × 61,4 × 55,3 mm

Waga 91

Rozdzielczość (kamery int.) Full HD 1080p (1920x1080px)

Cechy i funkcje (kamery int.) wbudowany mikrofon

Gwarancja 24 mc.

Pozostałe parametry Mikrofon: 1× mikrofon
zintegrowany Zasięg rejestracji
dźwięku: do 3 m Wymagania
sprzętowe: Urządzenie z wolnym
portem USB-A, USB-C, USB4 lub
Thunderbolt 3/4/5 Obsługiwane
systemy operacyjne: Windows 10
/ 11, macOS, Android, iPadOS,
ChromeOS, Linux Montaż

Akcesoria w zestawie Kamera internetowa Instrukcja
obsługi Adapter USB-A/USB-Cer

Liczba klatek na sekundę 30

Matryca CMOS (1/3)

Interfejs (kamery int.) USB

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

Kamera i-tec SOLOMON 100 1080p

i-tec SOLOMON 100 to przystępna cenowo kamera internetowa Full HD, zaprojektowana z myślą o codziennych rozmowach
wideo, spotkaniach online oraz użytkowaniu w domu lub w biurze. Dzięki wysokiej jakości matrycy CMOS i automatycznemu
przetwarzaniu obrazu zapewnia naturalne kolory oraz stabilny obraz bez konieczności ręcznej regulacji.

Stała ostrość gwarantuje jednolitą ostrość przy typowych odległościach roboczych, co sprawia, że kamera doskonale nadaje
się zarówno do masowych wdrożeń korporacyjnych, jak i do biur domowych. Wbudowana osłona prywatności chroni
użytkownika, a prosta obsługa Plug & Play umożliwia szybkie uruchomienie bez instalacji sterowników.

Automatyczna optymalizacja obrazu
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Automatyczna ekspozycja (Automatic Exposure AE)
Automatyczna ekspozycja dostosowuje jasność i kontrast do zmieniających się warunków oświetleniowych,
zapewniając wyraźną widoczność obiektu bez prześwietleń i głębokich cieni bez potrzeby ręcznej regulacji.
Automatyczny balans bieli (Automatic White Balance AWB)
Automatyczny balans bieli dostosowuje temperaturę barwową do różnych warunków oświetleniowych, utrzymując
neutralną biel i naturalne odcienie skóry, co zapewnia spójne i dokładne odwzorowanie kolorów bez ręcznej regulacji.
Automatyczna kontrola poziomu czerni (Automatic Black Level Control ABLC)
Automatyczna kontrola poziomu czerni dynamicznie reguluje poziomy czerni, zachowując szczegóły w cieniach i
kontrast, zapobiegając zanikowi detali w ciemnych obszarach lub wyblakłym czerniom, co zapewnia głębszy i bardziej
zrównoważony obraz.

i-tec SOLOMON 100 oferuje niezawodną wydajność, nowoczesny i czysty design oraz doskonały stosunek ceny do jakości
stanowiąc idealny model wejściowy do linii produktów i-tec SOLOMON.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

