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KAMERA IP DAHUA SD5A432GB-HNR

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Waga produktu

Dtugos¢ ogniskowa

Wysokos$¢ produktu

Zakres wilgotnosci wzglednej
Model

Przewodowa sie¢ lan

Pobér mocy

Wyjscie pradu statego (w woltach)
Bluetooth

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej
Zoom optyczny

Automatyczne ustawienie ostrosci
Przeznaczenie

Mozliwos¢ przyblizenia
Maksymalna rozdzielczos¢
Maksymalny rozmiar karty pamieci
Kolor produktu

Wbudowany HDD

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Predefiniowana predkos¢
przechylenia

Sposéb tgcznosci

Minimalna przestona

Cyfrowy zoom

Typ mocowania

Kat widzenia obiektywu w pionie
Stopienh ochrony IP

Pojemnos¢ pamieci ROM

2 550,99 zt

2 073,98 zt
WLONONWCR6742
DH-SD5A432GB-HNR
6923172540867

4,7 kg

4.8-154

332 mm

0 -95%

Kamera bezpieczenstwa IP
Tak

13w

24

Nie

1GB

32x

Tak

Wewnetrz i na wolnym powietrzu
Tak

2560 x 1440 px

512 GB

Biaty,Czarny

Nie

150 m

300 °/s

Przewodowy
1,6

16x

Sufit
31.9-1.3
1P67

4000 MB
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Pobér mocy (max)
Obserwuj odlegtos¢
Przegladarka internetowa

Technologia redukcji szuméw

Min. Oswietlenie

Okreslanie odlegtosci

Liczba kamer

Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)
Wyijscie pradu statego (w amperach)
Tryby PTZ

Reczna predkos¢ obrotu

Suma megapikseli

Waga wraz z opakowaniem
Maksymalna przestona

Zakres temperatur (eksploatacja)
Srednica

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Certyfikaty

Wyijscia stuchawkowe

Balans bieli

Zakres kata nachylenia
Tryb nocny

Redukcja hatasu
Rodzaj zasilania

Formaty kompres;ji

Wi-Fi

Obstugiwane formaty audio
Uktad

Zarzadzanie przez strone www

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Predkos$¢ wstepna

llo$¢ diod oswietlenia

22 W
839 m
Tak

Redukcja hatasu 2D, Redukcja
szumoéw 3D

0,0005 Ix
212 m

1

Tak

2,5A

5 wzor
0,1 - 300 °/s
4 MP

8 kg

q

-40 - 70 °C
19 cm

1

CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Partl5 subpartB, ANSI
C63.4-2014 UL:
UL60950-1+CAN/CSA C22.2,
No0.60950-1

1

Wewnetrzna,Naturalny,Reczny,St
reet lamp,Sodium
lamp,Zewnetrzna,Automatyczna

15 - 90°
Tak
Tak
DC, PoE

H.265+,H.264+,H.265,H.264,H.26
4H,H.264B

Nie
G.722.1,G.711,G.723,G.726,G.729
Wiezyczka

Tak

2048 x 1536 (QXGA),352 x
240,704 x 576,1280 x 720 (HD
720),1920 x 1080 (HD 1080),704
x 480,2560 x 1440,352 x 288

400 °/s
4
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Obstugiwane karty pamieci MicroSD
Ostrosc Reczny

Kat widzenia obiektywu, w poziomie 58.5-2.8

Typ przetwornika obrazu CMOS

Auto-tracking Tak

Wielkos¢ czujnika CCD 25,4/2,8 mm (1/2.8")
Wykrywanie odlegtosci 2124 m

Zakres przesuwania 0 - 360°

Rozpoznawanie odlegtosci 425 m

Kompensacja oswietlenia tylnego Tak

Liczba soczewek 1

Najmniejsza odlegtos¢ ogniskowa 0,8m

Kod IK 1IK10

PTZ Tak

Kat widzenia soczewki, przekatna 67.5-3.2

Typ diody LED Podczerwien

Reczna predkos¢ pochylenia 0,1-200 °/s
Ostrzezenia Produkt zawiera elementy

elektroniczne; nie nalezy
wyrzucac do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

e Gwarancja: FO36M
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