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KAMERA IP DAHUA T2A-PV

Cena brutto 148,99 zł

Cena netto 121,13 zł

Numer katalogowy CIPDAUKAM0878

Kod producenta T2A-PV-0280B

Kod EAN 6939554914553

Wykrywanie odległości 61,2 m

Rozpoznawanie odległości 12,2 m

Liczba efektywnych pikseli (WxO) 1920 x 1080 px

Kąt widzenia soczewki, przekątna 115°

Wbudowany HDD Nie

Typ mocowania Sufit / ściana / słup

Balans bieli Automatyczna

Stopień ochrony IP IP67

Rodzaj zasilania DC

Pobór mocy (max) 6,9 W

Wi-Fi Tak

Kompensacja oświetlenia tylnego Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Liczba kamer 1

Kolor produktu Biały

Skanowanie progresywne Tak

Waga produktu 353 g

Sposób łączności Przewodowy i bezprzewodowy

Zakres temperatur (eksploatacja) -40 - 60 °C

Kąt widzenia obiektywu w pionie 55°

Wyjście prądu stałego (w woltach) 12

Lustro Tak

Smart IR Tak

Obserwuj odległość 24,5 m

Określanie odległości 30 m

Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR) Tak

Ostrzeżenia Upewnij się, że produkt jest
odpowiednio zainstalowany i
zabezpieczony, aby zapobiec
uszkodzeniom

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-t2a-pv-p-358029.html


PS COMPUTER Sp. z o.o.
 

mechanicznym.,Unikaj
bezpośredniego kontaktu z wodą,
aby zapobiec uszkodzeniom
elektrycznym.,Produkt zawiera
elementy elektroniczne; nie
należy wyrzucać do z

Highlight Compensation (HLC) Tak

Typ migawki aparatu Elektroniczny

Średnica 109,9 mm

Typ przetwornika obrazu CMOS

Materiał obudowy Metal,Plastik

Wielkość czujnika CCD 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Przeznaczenie Zewnętrzna

Ilość portów RJ-45 1

Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1080 px

Najmniejsza odległość ogniskowa 1 m

Układ Kopuła

Szybkość migawki 1/3 - 1/100000 s

Obsługiwane rozdzielczości grafiki 1920 x 1080,1280 x 720,1280 x
960

Tryb dzienny / nocny Tak

Wysokość produktu 102,2 mm

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie 98°

Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 60 °C

Długość stałej ogniskowej 2,8 mm

Ilość klatek 25 fps

Opis produktu
Gwarancja: F036M
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