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KAMERA IP DAHUA T2A-PV

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wyijscie pradu statego (w woltach)
Lustro

Wbudowany HDD

Srednica

Typ mocowania

Balans bieli

Stopien ochrony IP

Rodzaj zasilania

Pobér mocy (max)

Wi-Fi

Kompensacja oswietlenia tylnego
Wbudowany mikrofon

Liczba kamer

Kolor produktu

Skanowanie progresywne

Waga produktu

Sposéb tgcznosci

Zakres temperatur (eksploatacja)
Kat widzenia obiektywu w pionie
Smart IR

Obserwuj odlegtos¢

Okreslanie odlegtosci

Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)

Ostrzezenia

168,99 zt

137,39 zt

CIPDAUKAMO0878
T2A-PV-0280B
6939554914553

12

Tak

Nie

109,9 mm

Sufit / $ciana / stup
Automatyczna

1P67

DC

6,9 W

Tak

Tak

Tak

1

Biaty

Tak

353 ¢g

Przewodowy i bezprzewodowy
-40 - 60 °C

55°

Tak

24,5 m

30m

Tak

Upewnij sie, ze produkt jest
odpowiednio zainstalowany i
zabezpieczony, aby zapobiec
uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodzeniom

elektrycznym.,Produkt zawiera
elementy elektroniczne; nie
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: FO36M

Dtugos¢ statej ogniskowej
llos¢ klatek

Typ migawki aparatu
Model

Typ przetwornika obrazu
Materiat obudowy
Wielko$¢ czujnika CCD
Przeznaczenie

llo$¢ portéw RJ-45
Maksymalna rozdzielczos$¢
Najmniejsza odlegtos¢ ogniskowa
Uktad

Szybkos$¢ migawki

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Tryb dzienny / nocny

Wysokos$¢ produktu

Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Zakres temperatur (przechowywanie)
Highlight Compensation (HLC)
Wykrywanie odlegtosci
Rozpoznawanie odlegtosci

Liczba efektywnych pikseli (WxO)

Kat widzenia soczewki, przekatna

nalezy wyrzucac do z
2,8 mm

25 fps

Elektroniczny
Kamera bezpieczeninstwa IP
CMOS

Metal,Plastik
25,4/3 mm (1/3")
Zewnetrzna

1

1920 x 1080 px

1m

Koputa

1/3 - 1/100000 s

1920 x 1080,1280 x 720,1280 x
960

Tak

102,2 mm

98°

-40 - 60 °C

Tak

61,2 m

12,2 m

1920 x 1080 px

115°
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