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DS-2CD1H23G0-1Z(2.8-12mm)(C)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Klasa szczelnosci

Standardy sieciowe

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Ztgcza

Funkcje specjalne

Detekcja ruchu (rejestratory)
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Matryca

Kolor (wyliczeniowy)
Transmisja dwukierunkowa
Wymiary

Gwarancja

Uwaga

Komunikacja bezprzewodowa

Protokoty sieciowe

Standard pamieci SD / CF
Mikrofon

Wbudowane gtosniki
Liczba klatek na sekunde
Tryb nocny (rejestratory)

Obiektyw

542,99 zt

441,46 zt
MOHIKKAMP000654
311316287
6931847127459
1P67

802.1x

Tak

RJ-45 (LAN)

Wykrywanie ruchu, alarm
sabotazu wideo, wyjatek

Tak

Full HD 1080p (1920x1080px)
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Biaty

Nie

129.4 x 116.4 mm

24 mc.

CE+WEEE

Nie

TCP/IP ICMP HTTP HTTPS FTP
DHCP DNS DDNS RTP RTSP RTCP
NTP UPnP SMTP IGMP 802.1X
QoS IPv6 Bonjour IPv4 UDP
SSL/TLS

SDHC (4GB - 32GB)
Nie

Nie

30

Tak

Obiektyw zmiennoogniskowy, z
napedem Ogniskowa:2,8 do 12
mm Pole widzenia: 2,8 do 12 mm:
poziome FOV 112° do 33°,
pionowe FOV 58° do 19°, ukosne
FOV 134° do 39° Mocowanie
obiektywu: fi 14 Przystona: F1.6
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Pozostate parametry Predkos¢ migawki: 1/3 s to
1/100,000 s Regulacja kata:
obrét: od 0° do 360°, pochylenie:
od 0° do 75°, rotacja: od 0° do
360° Zasieg IR: do 30 m BLC 3D
DNR Digital WDR SNR: > 52 dB

Typ kamery Statopozycyjna koputkowa

Waga 560

Opis produktu

Kamera DS-2CD1H23GO0-IZ (2.8-12mm)(C)

Wysoka jakos$¢ obrazu w rozdzielczosci 2 MP

Wydajna technologia kompresji H.265+

Wyrazne obrazowanie nawet przy silnym oswietleniu tylnym dzieki technologii DWDR
Gniazdo kart SD do 256 GB

Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 do 12 mm

Odpornos$¢ na wode i kurz (IP67)

EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o duzym zasiegu IR
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