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Kamera IP DS-2CD2346G2H-

IlU(2.8mm)(eF)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Standard pamieci SD / CF
Mikrofon

Detekcja ruchu (rejestratory)
Tryb nocny (rejestratory)

Kat widzenia pionowy

Kolor (wyliczeniowy)
Obiektyw

Waga

Minimalne oswietlenie
Komunikacja bezprzewodowa
Gwarancja

Bezpieczehstwo

Kat widzenia przekatna

Protokoty sieciowe

Ztgcza

Wbudowane gtosniki
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Matryca

Kat widzenia poziomy

Wymiary

651,99 zt
530,07 zt
MOHIKKAMP001004
311324135
6942160420660
SD (8MB - 4GB)
Wbudowany
Tak

Tak

54

Biaty

2.8 mm

550

0.001

Nie

36 mc.

Ochrona hastem, skomplikowane
hasto, szyfrowanie HTTPS, filtr
adresow IP, dziennik audytu
bezpieczenstwa, uwierzytelnianie
podstawowe i szyfrowane dla
HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i
uwierzytelnianie szyfrowane dla
Open Network Video Interface

119

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,
QosS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour,
SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP,
WebSocket, WebSockets

RJ-45 (LAN)

Tak

2688 x 1520

1/3" Progressive Scan CMOS
100

138.3 x 138.3 x 115.4 mm
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Opis produktu

Obstuga systeméw mobilnych
Klasa szczelnosci
Typ kamery

Wymagania srodowiskowe

Uwaga
Standardy sieciowe

Czytnik kart pamieci (tak/nie)

Brak

1P67

Statopozycyjna koputkowa
Warunki przechowywania: -30°C
do 60°C; Wilgotnosc¢ 95% lub
mniej (bez kondensacji)
CE+WEEE

IPv4

Tak
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