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Kamera IP Extralink PERUN
EOC-268, 1296p, PTZ, zewnetrzna

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Maksymalny rozmiar karty pamieci
Formaty kompres;ji

llos¢ klatek

Wyijscie pradu statego (w woltach)
Zintegrowany czytnik kart
Przewodowa sie¢ lan

Standardy Wi- Fi

Materiaty

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Ostrzezenia

Zakres temperatur (przechowywanie)
Wykrywanie ludzi

Zakres temperatur (eksploatacja)
Rozmowa dwukierunkowa

Kolor produktu

Liczba soczewek

Uktad

Kat widzenia w poziomie

Typ obiektywu

Obstugiwane karty pamieci
Wbudowany mikrofon

Zdalna obstuga za pomoca smartfona

146,99 zt

119,50 zt
WLONONWCR9084
EX.30103
5905090330103
128 GB

H.264

15 fps

12

Tak

Nie

802.11 b/g/n
Tworzywo sztuczne ABS, Plastik
20 - 95%

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucaé do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

-10 - 50 °C
Tak

-10 - 50 °C
Nie

Biaty

1
Tuba/koputka
101°
Obiektyw statoogniskowy
MicroSD

Tak

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Maksymalna rozdzielczos$¢
Sposéb tgcznosci

Wi-Fi

llos$¢ diod oswietlenia

Tryb dzienny / nocny

Kat widzenia

Podczerwien (IR) Filtr odciecia
Przeznaczenie

Kontrola pochylenia kamery
Rodzaj zasilania

Kontrola panewki kamery
Czujnik ruchu

Tryb nocny

Kat obrotu w poziomie

Kat obrotu w pionie

Ztgcze zasilania

Wbudowane gtosniki

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night

Vision)
Czestotliwos¢ Wi-Fi
Kodeki audio

Typ diody LED

llo$¢ anten

Wyijscie pradu statego (w amperach)

Stopien ochrony IP

PTZ

Typ przetwornika obrazu
Liczba kamer

Typ mocowania

Liczba czujnikéw
Dtugos¢ ogniskowa
Suma megapikseli

Wbudowany HDD

2304 x 1296 px
Bezprzewodowy
Tak

4/2

Tak

145°

Tak
Zewnetrzna
Tak

DC

Tak

Tak

Tak

310°

140°

2.1mm DC jack
Tak

20 m

Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)
PCM
Podczerwien
2

1A

IP65

Tak

CMOSs

1

Sciana

1

2.8 mm

3 MP

Nie
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