PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 07-07-2025 05:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2-iu2-8mmc-p-361660.html

KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2346G2-1U(2.8mm)(C)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Liczba uzytkownikéw
Przewodowa sie¢ lan
Maksymalna rozdzielczo$¢
Zakres kata nachylenia

Standard PoE

Maksymalny rozmiar karty pamieci
Obstuga PoE

Suma megapikseli

Kolor produktu

Obstuga jezykéw

Szerokos¢ opakowania

Stopien ochrony IP

Waga wraz z opakowaniem
Srednica

Zakres temperatur (eksploatacja)

Kodeki audio

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Stosunek sygnatu do szumu
Min. OSwietlenie

Kontrola szybkosci transmisji danych

621,99 zt

505,68 zt

CIPHIKKAMO757
DS-2CD2346G2-1U(2.8mm)©
6941264083597

1

32 uzyt.

Tak

2688 x 1520 px

0-75°

IEEE 802.3af

512 GB

Tak

4 MP

Biaty
Holenderski,Francuska,Hiszpansk
i,Niemiecki,Angielski,totewski,Lit
ewski,Japonska,Wietnamska, Wtos
ki,Grecka,Portugalski,SER,Norwe
ski,Chinska tradycyjna,Turecka,R
osyjski,Ukrainski,Tajska,Chorwac

ki,Dunski,Stowacki,Szwedzki,Butg
arski,koreanska,Czeska,Finski,W

eg
170 mm

1P67

1,04 kg
13,8 cm
-30 - 60 °C

G.711lulaw/G.711alaw/G.722.1/G.
726/MP2L2/PCM/MP3/AAC

0 -95%
52 dB
0,003 Ix

Constant Bit Rate (CBR)/Variable
Bit Rate (VBR)
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Szybkos¢ migawki
Wideo detekcja ruchu

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Rozpoznawanie odlegtosci (szerokie)
Typ diody LED

Wykrywanie odlegtosci (szerokie)
Tryb dzienny / nocny

Kat widzenia soczewki, przekatna
Wide Dynamic Range (WDR)

Bicie serca

Dzwiek mono

Kat widzenia obiektywu w pionie
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)

Kodowanie regionalnego obszaru
zainteresowania (ROI)

Dtugos¢ produktu
Lustro

Ostrzezenia

Tryb nocny

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Czestotliwos¢ probkowania

Ochrona hastem
Wbudowany mikrofon

Formaty kompres;ji

Kat obrotu

Zarzadzanie przez strone www
Uktad

Maksymalna przestona
Gtebokos$¢ opakowania

Typ przetwornika obrazu

Waga produktu

1/3 - 1/100000 s
Tak

REACH,WEEE

12 m
Podczerwien
60 m
Tak
123°
120 dB
Tak
Tak
55°
Tak
Tak

126,3 mm

Tak

Upewnij sie, ze produkt jest
odpowiednio zainstalowany i
zabezpieczony, aby zapobiec
uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodzeniom
elektrycznym.,Produkt zawiera

elementy elektroniczne; nie
nalezy wyrzucac do z

Tak
10,100 Mbit/s

8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz
/ 48 kHz

Tak
Tak

H.265+,M-
JPEG,H.265,H.264,H.264 +

360°
Tak
Koputa
1,4

170 mm
CMOS
7309
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Opis produktu

e Gwarancja: FO36M

Wysokos$¢ opakowania

Zasilanie

Zakres temperatur (przechowywanie)
Model

Zakres wilgotnosci wzglednej
Highlight Compensation (HLC)

Liczba kamer

Liczba soczewek

Skanowanie progresywne

Analiza zachowania

Wyijscie pradu statego (w amperach)
Okreslanie odlegtosci (szerokie)

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Obserwowanie odlegtosci (szerokie)
filtr szumu

Zgodnos¢ operacyjna klientéw

Obstugiwane karty pamieci

Liczba jezykéw

Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Wielko$¢ czujnika CCD

Inkrypcja HTTS

Filtrowanie adreséw IP

Predkos¢ przeptywu danych

Zakres przesuwania

150 mm

DC 12V

-30 - 60 °C

Kamera bezpieczenstwa IP

0 - 95%

Tak

1

1

Tak

Wykrywanie wtargniecia,
Wykrywanie przekroczenia linii,
Wykrywanie wejscia do regionu,
Region exiting detection

0,48 A

6m

30m

23,8 m
Tak

ONVIF (Profil S / Profil T / Profil
G), ISAPI, SDK

MicroSD

33

103°

25,4/3 mm (1/3")
Tak

Tak

32 Kbps - 8 Mbps

0 - 360°
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