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KAMERA IP IMOU BULLET 2C IPC-

F42P

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Dtugos¢ produktu

Przewodowa sie¢ lan

Wyjscie pradu statego (w amperach)
Wyijscie pradu statego (w woltach)
Certyfikaty

Tryb dzienny / nocny

llos¢ klatek

Tryb nocny

Obstugiwane karty pamieci
Formaty kompres;ji

Przeznaczenie

Obstuga mobilnych systeméw
operacyjnych

Kat pola widzenia (FOV)
Maksymalna rozdzielczo$¢
Wideo detekcja ruchu
Srednica obiektywu

Uktad

Cechy zabezpieczen

Typ przetwornika obrazu
Waga produktu

Wielko$¢ czujnika CCD
Wysokos$¢ produktu

Standardy komunikacyjne

Zakres wilgotnosci wzglednej
llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Liczba kamer

116,99 zt

95,11 zt
CIPIMOKAMO0023
IPC-F42P
6923172519115
147,7 mm

Tak

5A

12

CE, FCC

Tak

30 fps

Tak

MicroSD
H.265,H.264
Wewnetrz i na wolnym powietrzu

i0S,Android

106°

2560 x 1440 px

Tak

6 mm

Kula (ksztatt)
Wodoodporny,Wodoodporna
CMOS

240 g

25,4 /2,7 mm (1/2.7")

74,2 mm

IEEE 802.119,IEEE 802.11b,IEEE
802.11n

0 -95%
1

1
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Zintegrowany czytnik kart

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej
Materiat obudowy

Sposéb tgcznosci

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet
Rodzaj zasilania

Cyfrowy zoom

Maksymalny rozmiar karty pamieci
Wi-Fi

Liczba soczewek

Suma megapikseli

Wbudowany mikrofon
Konfigurowalny region

Typ mocowania

Kolor produktu

Ostrzezenia

Stopien ochrony IP

Szerokos¢ produktu

llos¢ anten

Zakres temperatur (eksploatacja)

Pobér mocy (max)

Tak

30m

256 MB
Plastik
Przewodowy
100 Gigabit Ethernet
DC

16x

256 GB

Tak

1

4 MP

Tak

Tak
Sciana/Stupek
Biaty

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucaé do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

1P67

74,2 mm
2

-30 - 55 °C

3,5wW
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