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Kamera IP IPC-HDW1839T-A-IL

Cena brutto 432,99 zł

Cena netto 352,02 zł

Numer katalogowy MODAHKAMP000103

Kod producenta 6939554931710

Kod EAN 6939554931710

Gwarancja 36 mc.

Czytnik kart pamięci (tak/nie) Nie

Kąt widzenia przekątna 132

Mikrofon Wbudowany

Detekcja ruchu (rejestratory) Tak

Rozdzielczość (kamery int.) 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Matryca 1/2.7" CMOS

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Kąt widzenia poziomy 110

Waga 0.35

Obsługa systemów mobilnych Android

Komunikacja bezprzewodowa Nie

Minimalne oświetlenie 0.0008

Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: 40°C do
+55°C Temperatura
przechowywania: 40°C do +55°C

Typ kamery Stałopozycyjna kopułkowa

Standardy sieciowe IPv6

Protokoły sieciowe IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP;
RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;
Multicast; ICMP; IGMP; P2P

Uwaga CE+WEEE

Złącza RJ-45 (LAN)

Wbudowane głośniki Nie

Liczba klatek na sekundę 30

Tryb nocny (rejestratory) Brak danych

Kąt widzenia pionowy 58

Wymiary 85.6 x 94 x 94 mm

Obiektyw Typ obiektywu: Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu: M12
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Ogniskowa: 2,8 mm Maksymalny
otwór przysłony: F1.6

Klasa szczelności IP67

Transmisja dwukierunkowa Nie

Zasilanie 12 VDC/PoE (802.3af)

Kompresja wideo H.264+

Bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo
Szyfrowanie wideo Szyfrowanie
konfiguracji Skrót (Digest) WSSE
(Web Services Security
zabezpieczenia usług sieciowych)
Blokada konta Dzienniki
bezpieczeństwa Generowanie i
importowanie certyfikatów X.509
HTTPS (szyfrowane połączenie

Kompresja audio PCM

Opis produktu

Inteligentne Podwójne Oświetlenie (Smart Dual Light)
Technologia Dahua Smart Dual Light wykorzystuje inteligentny algorytm do wykrywania obiektów. Zazwyczaj w nocy aktywne
jest podświetlenie IR (podczerwone). Gdy w monitorowanym obszarze pojawi się obiekt, włącza się białe światło, a kamera
rejestruje kolorowe wideo oraz informacje o kluczowych zdarzeniach. Oznacza to, że kamera wykonuje zdjęcia i nagrania z
pełną kolorystyką. Gdy obiekt opuści monitorowany obszar, białe światło się wyłącza, a aktywowane zostaje ponownie światło
IR, co skutecznie redukuje zanieczyszczenie świetlne.

Detekcja Człowieka (Human Detection)
Inteligentne algorytmy Dahua analizują ruchome obiekty na nagraniach wideo, wyodrębniając z nich sylwetki ludzi i
odfiltrowując alarmy wywołane przez inne obiekty, co zwiększa dokładność i skuteczność powiadomień alarmowych.

Smart H.265+ i Smart H.264+
Dzięki zaawansowanemu algorytmowi adaptacyjnego sterowania bitrateem w zależności od sceny, inteligentna technologia
kodowania Dahua zapewnia wyższą wydajność kompresji niż standardowe H.265 i H.264. Pozwala to na uzyskanie wysokiej
jakości obrazu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przechowywania i transmisji danych.

Obrót Obrazu (Image Flip)
Dla wąskich i długich scen technologia Dahua Image Flip umożliwia obrót obrazu o 90°, 180° lub 270°, co pozwala na lepsze
monitorowanie w trybie obrotu.
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