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Kamera IP IPC-HDW?2449TM-S-

IL-0280B

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Ztacza

Standard pamieci SD / CF
Czytnik kart pamieci (tak/nie)

Protokoty sieciowe

Standardy sieciowe

Bezpieczenstwo

Wymagania srodowiskowe

Zasilanie

Komunikacja bezprzewodowa
Klasa szczelnosci
Waga

Data Act

Wymiary

Kat widzenia przekatna
Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Gwarancja

Kompresja audio

Typ kamery

479,99 zt
390,24 zt
MODAHKAMP000112

IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-
BLACK

6923172580368

RJ-45 (LAN)

SD (8MB - 4GB)

Tak

IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP;
RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;
FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;
NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
IPv6

Trusted Execution (zaufane
wykonywanie) Digest
(uwierzytelnianie Digest)
Dzienniki bezpieczenstwa WSSE
Blokada konta Syslog 802.1x
Filtrowanie adreséw IP/MAC
HTTPS Trusted Upgrade (zaufana
aktualizacja) Trusted Boot

(zaufane uruchamianie)
Generowanie i im

Temperatura pracy: 40°C do
+60°C Temperatura
przechowywania: 40°C do +60°C

12 VDC/PoE (802.3af)
Nie

1P67

0.46

Dahua - _ DAH%

99.1 x 121.9 x 121.9 mm
114

Czarny

CE+WEEE

36 mc.

G.711a

Statopozycyjna koputkowa
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Kompresja wideo

Minimalne oswietlenie
Transmisja dwukierunkowa
Obstuga systeméw mobilnych

Obiektyw

Kat widzenia poziomy

Kat widzenia pionowy
Matryca

Tryb nocny (rejestratory)
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Liczba klatek na sekunde
Detekcja ruchu (rejestratory)

Certyfikaty

Wbudowane gtosniki

Mikrofon

Smart Dual Light: Wbudowane diody IR i LED z obstuga 3 trybéw oswietlenia
Wysoka jako$¢ obrazu dzieki rozdzielczosci 4 MP

Klasyfikacja ludzi i pojazdéw oparta na technologii gtebokiego uczenia
Wbudowany mikrofon zapewniajacy ochrone audio w czasie rzeczywistym
Obstuga kart Micro SD o maksymalnej pojemnosci 256 GB
Wydajna technologia kompresji H.264+/H.265+

H.265
0.0006
Nie
Android

Typ obiektywu: Statoogniskowy
Mocowanie obiektywu: M12
Ogniskowa: 2.8 mm Maksymalna
przystona: F1.6

95

52

1/2.9" CMOS
Tak

2688 x 1520
30

Tak

CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC:
Electromagnetic Compatibility
Directive 2014/30/EU; FCC: 47
CFR FCC Part 15, Subpart B;
UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA
C22.2 No. 62368-1-14

Nie

Wbudowany
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