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Kamera IP Wi-fi Foscam R4M

INDOOR 4MP Biata

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Kolor produktu

Uktad

Wbudowany mikrofon
Maksymalna rozdzielczos$¢
Wi-Fi

Przeznaczenie

Ostrzezenia

Rodzaj zasilania

Kat widzenia soczewki, przekatna
Tryb nocny

Wideo detekcja ruchu

System dzwieku

Liczba soczewek

Tryb dzienny / nocny

Certyfikaty

Maska prywatnosci

Podczerwien (IR) Filtr odciecia

Obstuga mobilnych systemoéw
operacyjnych

423,99 zt
344,71 zt
CIPFSCKAMO0027
R4M
6954836025628
Tak

Tak

Biaty

Szescian

Tak

2560 x 1440 px

Tak

Wewnetrzna

Upewnij sie, ze produkt jest
odpowiednio zainstalowany i
zabezpieczony, aby zapobiec
uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodzeniom
elektrycznym.,Produkt zawiera

elementy elektroniczne; nie
nalezy wyrzucac do z

DC

112°
Tak

Tak
2-drozny
1

Tak

CE, FCC
Tak

Tak

Android,iOS
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Kontrola pochylenia kamery

Kat widzenia obiektywu w pionie
Kontrola panewki kamery
Obstugiwane karty pamieci

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Sposéb tgcznosci
Typ diody LED
Wide Dynamic Range (WDR)

Certyfikat srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Liczba kamer

Liczba czujnikéw

Obstugiwane protokoty sieciowe
Filtrowanie adreséw IP

Wielko$¢ czujnika CCD

Typ przetwornika obrazu

Typ mocowania

Minimalna przestona

Suma megapikseli

Maksymalny rozmiar karty pamieci
llos¢ klatek

Zintegrowany czytnik kart
Przewodowa sie¢ lan

Standardy Wi- Fi

Tak
100°
Tak
MicroSD

10 m

Bezprzewodowy
Podczerwien
Tak

RoHS

1

1

WPA, WPA2
Tak
25,4/3 mm (1/3")
CMOS
Biurko

2,1

4 MP

128 GB

25 fps

Tak

Tak

Wi-Fi 4

(802.11n),802.119,802.11b
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