PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 12-10-2026 22:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-mivue-903w-starvis-2-hdr-2-5k-gps-wifi-parking-kit-p-381327.html

Kamera MiVue 903W Starvis 2 HDR
2,5K GPS WIFI Parking KIT

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Aparat fotograficzny
Komunikacja bezprzewodowa
Waga

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

Gwarancja

Matryca

Format zapisu (wyliczeniowy)
Tryb nocny (rejestratory)
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)

Przekatna ekranu
(nawigacje/rejestratory)

Nagrywanie w petli (rejestratory)
Liczba klatek na sekunde

Kat widzenia (rejestratory)

GPS

Ekran dotykowy

Detekcja ruchu (rejestratory)
Mikrofon

Typ kart pamieci

677,99 zt

551,21 zt
ASMIOV903W00001
5415N9260003
4713264289086

Tak

Tak

WiFi

130

102.5 x 61.75 x 40.25 mm

Alert utrzymania danej predkosci
Asystent przejazdu przez
odcinkowy pomiar predkosci i
ostrzezenia przed fotoradarami
Niestandardowy Smartalert dia
fotoradarow Ostrzezenie przed
fotoradarami Komendy gtosowe
Balans bieli (EV) Etykieta wideo
dostosowana Aut

Czarny

CE+WEEE

36 mc.

2.7 cala IPS

SuperMP4

Nie

4K Ultra HD (3840 x 2160)

2'7||

Nie
60

140
Tak
Nie
Tak
Tak

microSD
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Standard pamieci SD / CF SD (8MB - 4GB)

Opis produktu

Nagrywanie w rozdzielczosci 4K 2160P Ultra High Definition

MiVue 956W zapewnia ekstremalng wyrazisto$¢ dzieki rozdzielczosci 4K, ktéra to jest czterokrotnie wyzsza niz rozdzielczos¢
Full HD. Dzieki nagraniu 4K, kazdy szczegét moze by¢ powiekszony i nadal widoczny, chronigc Twoje bezpieczenstwo jazdy w
doskonaty sposéb. Dzieki zastosowaniu funkcji HDR, MiVue 956W automatycznie rejestruje wiele klatek z réznymi wartosciami
ekspozycji, a nastepnie taczy te klatki, aby utworzy¢ pojedynczy obraz, ktéry jest zoptymalizowany jako jasniejszy i
czytelniejszy, z mniejszg iloscig szumédw.

Kalkulacja pozostatego czasu, dystansu oraz sredniej predkosci

MiVue 956W pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zblizajgcego sie fotoradaru, wskazuje ograniczenie predkosci oraz
dostarcza informacji o Twojej Sredniej predkosci na mierzonym odcinku. Funkcja fotoradaréw oraz ostrzezen o odcinkowym
pomiarze predkosci jest niedostepna w krajach: Francja, Niemcy, Szwajcaria oraz Turcja.

Natychmiastowe parowanie za pomoca kodu QR

Zintegrowane szybkie Wi-Fi umozliwia btyskawiczng transmisje danych, dzieki czemu pobieranie wideo jest jeszcze szybsze.
Zeskanuj kod QR widoczny na MiVue 956W, aby tatwo i szybko potaczy¢ sie z Wi-Fi za pomoca aplikacji MiVue Pro App w
jednym kroku.

Zapis pliku co sekunde

taczy zalety formatéw MP4 i TS! Zawiera w sobie zaréwno wysokg kompatybilno$¢ odtwarzania formatu MP4, jak i funkcje
zapisu w ciggu sekundy formatu TS, dodatkowo zwiekszajac ochrone plikéw. Zapewnia to nie tylko bezpieczniejsze
nagrywanie, ale takze wykazuje przemyslang kompatybilno$¢ z odtwarzaniem na telefonach komérkowych.
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