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Kamera P1468-LE Bullet Camera all-
around 4K surveillance

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kat widzenia pionowy
Waga

Obiektyw

Komunikacja bezprzewodowa
Gwarancja

Pamie¢ wewnetrzna

Uwaga

Standardy sieciowe

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Ztacza

Wbudowane gtosniki

Liczba klatek na sekunde
Tryb nocny (rejestratory)
Wymiary

Akcesoria w zestawie

Kat widzenia poziomy
Klasa szczelnosci
Typ kamery

Zasilanie

6 592,99 zt

5 360,15 zt
MOAXSKAMPP1468L
02342-001
7331021076129

58

1.2

Zmiennoogniskowy, 6.2-12.9 mm,
F1.6-2,9 Pole widzenia w
poziomie 108-49 Pole widzenia w
pionie 58-27 Obiektyw
zmiennoogniskowy Funkcja
zdalnego zoomu i ustawiania
ostrosci Sterowanie przystona P-
Iris Korekcja podczerwieni

Nie

36 mc.

8
CE+WEEE
IPv4

Tak

RJ-45 (LAN)
Nie

60

Tak

132 x 280 mm

Kamera Instrukcja instalacji
Licencja na dekoder Windows dla
1 uzytkownika Szablon otworow
Zestaw ztaczy Uchwyt
montazowy Klucze Torx L AXIS
Weather Shield L

108
IP67
Statopozycyjna typu bullet

Power over Ethernet IEEE
802.3af/802.3at typ 1 klasa 3
Typowo: 7,7 W, maks. 12,95 W
10-28 V DC, typowo 7,6 W, maks.
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Opis produktu

Wytrzymato$é mechaniczna (IK)

Bezpieczenstwo

Protokoty sieciowe

Standard pamieci SD / CF
Mikrofon

Certyfikaty

Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Kolor (wyliczeniowy)

Matryca

Kamera P1468-LE Bullet Camera all-around 4K surveillance

Petny zakres funkcji, catodobowy dozdér w rozdzielczosci 4K.

Lightfinder 2.0, Forensic WDR i OptimizedIR
Analityka oparta na gtebokim uczeniu

Wbudowane funkcje cyberbezpieczenstwa

L]
e t3cznosc audio i We/Wy
L]

Konstrukcja odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne

12,95 W
1IK10

Podpisane oprogramowanie
sprzetowe Bezpieczne
uruchamianie

IPv4, IPv6 USGvV6,
ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS,
HTTP/2, TLS, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB,
SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP,
SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II),
DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS,
RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS,
TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3,
DHCPv4/v6, ARP, SSH,

SDHC (4GB - 32GB)
Nie

EMC: EN 55032 klasa A, EN
501214, EN 61000-3-3, EN
61000-6-1, EN 61000-6-2,
Australia / Nowa Zelandia: RCM
AS/NZS CISPR 32 klasa A,
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A),
Japonia: VCCI klasa A, USA: FCC
czes¢ 15 podczesé B klasa A,
Koleje: IEC 62236-4
Zabezpieczenia

4K Ultra HD (3840 x 2160)
Biaty
RGB CMOS 1/1,2"
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