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Kamera samochodowa MiVue 955W
Dual WiFi Sony Starvis Sensor 4K

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymagania srodowiskowe

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Typ kart pamieci

Funkcje specjalne

Ekran dotykowy

Kat widzenia (rejestratory)

Nagrywanie w petli (rejestratory)

Rozdzielczo$¢ (kamery int.)

Wymiary

Format zapisu (wyliczeniowy)
Waga

Gwarancja

Uwaga

Aparat fotograficzny
Standard pamieci SD / CF
Mikrofon

Detekcja ruchu (rejestratory)
GPS

Liczba klatek na sekunde

990,99 zt

805,68 zt
ASMIOV955W00011
5415N7040005
4713264287044

Temperatura pracy -10° do +60°
C

Tak
microSD

Kopia zapasowa wideo Komendy
gtosowe Sledzenie GPS
Ostrzezenia o fotoradarach
Niestandardowe inteligentne
alerty dotyczace fotoradaréow
Srednie ostrzezenia o
fotoradarach Przypomnienie o
tempomacie Tryb wyswietlania
HUD Ostrzezenia przed kolizja
wsteczna (

Nie
140
Tak
4K Ultra HD (3840 x 2160)

Wysokos¢: Kamera przednia:
102.5 mm Kamera tylna: 68.45
mm Szerokos¢: Kamera przednia:
61.75 mm Kamera tylna: 34.5 mm
Giebokos¢ Kamera przednia:
40.25 mm Kamera tylna: 28.7 mm

H.264/MPEG-4
167.55

24 mc.
CE+WEEE

Tak

SDXC ( > 32GB)
Tak

Tak

Tak

30
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Przekatna ekranu 2,7"
(nawigacje/rejestratory)

Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Tryb nocny (rejestratory) Tak
Akcesoria w zestawie MiVue 955WD tadowarka

samochodowa Montaz w
pojezdzie 3M Kabel tylnej kamery
o ditugosci 8 metrow Kamera
tylna E60 Statyczna naklejka na
szybe Skrécona instrukcja
obstugi

Matryca Kamera przednia: czujnik 1/1,8
cala o rozdzielczosci 8
megapikseli Kamera tylna:
najwyzszej jakosci matryca CMOS
STARVIS firmy Sony

Komunikacja bezprzewodowa WiFi

Opis produktu

Zsynchronizowane nagrywanie zapewniajace wyjatkowa klarownos¢

Przednia kamera 4K 2160P i tylna kamera 2,5K 1440P

MiVue 955WD zapewnia wyjgtkowa klarownos$¢ dzieki rozdzielczosci 4K 2160P (8MP), czyli czterokrotnie wyzszej rozdzielczosci
niz Full HD, oraz tylnej kamerze 2,5K 1440P (5MP) zapewniajacej najwyzsza ochrone.

Duzy czujnik 1/1,8 cala

MiVue 955WD zapewnia oszatamiajaca jakos¢ obrazu wideo dzieki duzemu czujnikowi 1/1,8", ktéry jest 1,7 razy wiekszy niz
normalny czujnik. W poréwnaniu z mniejszymi przetwornikami obrazu, duzy czujnik 1/1,8" zapewnia wyjatkowg klarownos¢
obrazu i wyjagtkowo zywe kolory podczas nagrywania jasniejszy obraz wideo w warunkach stabego oswietlenia.

Sredni alert o fotoradarze

Oblicz pozostaty czas, dystans i sSredniag predkosc¢

MiVue 955WD pokazuje odlegtos¢ i czas (w sekundach) do fotoradaru w terminalu, a takze podaje ograniczenie predkosci i
$rednig predkos¢ w danym interwale.

* Ostrzezenia o fotoradarach i fotoradarach nie sg aktywne we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Turcji.

Zintegrowany szybki Wi-Fi

Szybkie parowanie za pomoca kodu QR

Zintegrowany szybki Wi-Fi umozliwia szybka transmisje, dzieki czemu pobieranie wideo jest jeszcze szybsze. Zeskanuj kod QR
widoczny na MiVue 955WD, aby tatwo i szybko potgczy¢ sie z Wi-Fi poprzez aplikacje MiVue Pro w jednym kroku.

Kamera tylna (MiVue E60) dotaczona do czujnika STARVIS i systemu ostrzegania o kolizji wstecznej (BCW)

Do Twojego urzadzenia MiVue 955WD dotaczony jest MiVue E60, ktéry wykorzystuje najwyzszej klasy czujnik Sony STARVIS do
nagrywania materiatu filmowego z ulepszonym widzeniem w nocy w rozdzielczosci 2,5K 1440P przy 30 kl./s HDR. Kierowcy
zostang ostrzezeni, gdy samochody jadace z tytu znajdg sie zbyt blisko, dzieki ostrzezeniom o kolizji wstecznej w MiVue E60.
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