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Kamera samochodowa MiVue 955W
WiFi Sony Starvis Sensor 4K

Cena brutto 624,99 zł

Cena netto 508,12 zł

Numer katalogowy ASMIOV955W00001

Kod producenta 5415N7040008

Kod EAN 4713264287051

Detekcja ruchu (rejestratory) Tak

GPS Tak

Liczba klatek na sekundę 30

Przekątna ekranu
(nawigacje/rejestratory)

2,7''

Tryb nocny (rejestratory) Nie

Wymiary Wysokość 102.5 x szerokość
61.75 x głębokość 40.25 mm

Gwarancja 24 mc.

Waga 130

Aparat fotograficzny Tak

Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)

Mikrofon Tak

Funkcje specjalne Kopia zapasowa wideo Komendy
głosowe Śledzenie GPS
Ostrzeżenia o fotoradarach
Niestandardowe inteligentne
alerty dotyczące fotoradarów
Średnie ostrzeżenia o
fotoradarach Przypomnienie o
tempomacie Tryb wyświetlania
HUD Tryb parkowania
Nagrywanie zdarzeń R

Ekran dotykowy Nie

Kąt widzenia (rejestratory) 140

Nagrywanie w pętli (rejestratory) Tak

Rozdzielczość (kamery int.) 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Format zapisu (wyliczeniowy) H.264/MPEG-4

Akcesoria w zestawie MiVue 955w Ładowarka
samochodowa Montaż w
pojeździe 3M Statyczna naklejka
na szybę Skrócona instrukcja
obsługi
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Uwaga CE+WEEE

Wymagania środowiskowe Temperatura pracy -10° do +60°
C

Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak

Typ kart pamięci microSD

Opis produktu

Przekrocz swoje oczekiwania: wyjątkowa klarowność 4K
Nagrywanie w rozdzielczości Ultra High Definition 4K 2160P
MiVue 955W zapewnia wyjątkową klarowność dzięki rozdzielczości 4K, która jest czterokrotnie wyższą rozdzielczością niż Full
HD. Dzięki nagraniu w rozdzielczości 4K każdy szczegół może zostać powiększony i nadal widoczny, co w najwyższym stopniu
chroni Twoje bezpieczeństwo jazdy.

Duży czujnik 1/1,8 cala
MiVue 955W zapewnia oszałamiającą jakość obrazu wideo dzięki dużemu czujnikowi 1/1,8", który jest 1,7 razy większy niż
normalny czujnik. W porównaniu z mniejszymi przetwornikami obrazu, duży czujnik 1/1,8" zapewnia wyjątkową klarowność
obrazu i wyjątkowo żywe kolory podczas nagrywania jaśniejszy obraz wideo w warunkach słabego oświetlenia.

Ostrzejsze obrazy dzięki nagrywaniu w wysokim zakresie dynamiki (HDR).
2,5K 1440p/30 kl./s HDR i automatyczny HDR
Dzięki zastosowaniu funkcji HDR MiVue 955W automatycznie przechwytuje wiele klatek z różnymi wartościami ekspozycji, a
następnie łączy te klatki w celu utworzenia pojedynczego obrazu, który jest zoptymalizowany pod kątem jaśniejszego i
ostrzejszego obrazu z mniejszym szumem.
Tryb 2,5K 1440P/Auto HDR umożliwia przełączanie czujnika obrazu między dniem a nocą, aby nagrywać lepsze filmy.

Średni alert o fotoradarze
Oblicz pozostały czas, dystans i średnią prędkość
MiVue 955W pokazuje odległość i czas (w sekundach) do fotoradaru w terminalu, a także podaje ograniczenie prędkości i
średnią prędkość w danym interwale.

* Ostrzeżenia o fotoradarach i fotoradarach nie są aktywne we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Turcji.

Zintegrowany szybki Wi-Fi
Szybkie parowanie za pomocą kodu QR
Zintegrowany szybki Wi-Fi umożliwia szybką transmisję, dzięki czemu pobieranie wideo jest jeszcze szybsze. Zeskanuj kod QR
widoczny na MiVue 955W, aby łatwo i szybko połączyć się z Wi-Fi poprzez aplikację MiVue Pro w jednym kroku.

Przekrocz swoje oczekiwania: wyjątkowa klarowność 4K. Nagrywanie w rozdzielczości Ultra High Definition 4K 2160P
Ostrzejsze obrazy dzięki nagrywaniu HDR. 2,5K 1440p/30 kl./s HDR i automatyczny HDR
Duży czujnik 1/1,8 cala. Wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia
Zintegrowany szybki Wi-Fi. Szybkie parowanie za pomocą kodu QR i aktualizacji OTA
Średni alert o fotoradarze. Oblicz pozostały czas, dystans i średnią prędkość
SuperMP4 (H.265). Zapisuj swój plik co sekundę
Super-Cap. Super kondensator do ekstremalnych warunków
Komendy głosowe
Inteligentny tryb parkowania
Stacja dokująca QuickClick i regulowany kąt kamery
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