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Kamera sieciowa VIGI C230(4mm)
3MP Full-Color Dome

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Komunikacja bezprzewodowa
Uwaga

Bezpieczehstwo

Protokoty sieciowe

Mikrofon

Detekcja ruchu (rejestratory)
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Matryca

Kat widzenia poziomy

Kolor (wyliczeniowy)
Transmisja dwukierunkowa

Akcesoria w zestawie

Typ kamery
Gwarancja

Zasilanie

Standardy sieciowe
Ztgcza

Wbudowane gtosniki
Liczba klatek na sekunde
Tryb nocny (rejestratory)

Kat widzenia pionowy

289,99 zt

235,76 zt
MOTPLKAMP000012
VIGI C230(4mm)
4895252501926

Nie

CE+WEEE

Bezpieczenstwo transmisji:
Ochrona hastem, Szyfrowanie
HTTPS, Filtr adreséw IP,
Autoryzacja Digest

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS,
DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
UDP, SSL/TLS

Tak

Tak

2304 x 1296

1/2.8 Progressive Scan CMOS
89

Biaty

Nie

Kamera sieciowa VIGI C230
Instrukcja szybkiej instalacji
Uszczelniajace elementy do kabla
Akcesoria montazowe

Statopozycyjna koputkowa
36 mc.

12v DC +/- 5%, Maks. 4,7W,
Wspoétosiowa wtyczka zasilania
5,5mm PoE 802.3af/at, class 0,
Maks. 5,5W

802.3at
RJ-45 (LAN)
Nie

30

Tak

45
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Obiektyw Przystona: 4 mm: F1.6 Uchwyt
obiektywu: M12

Wymiary 115 x 86 x 115 mm

Minimalna czutos¢ 0.005

Klasa szczelnosci IP67

Opis produktu

VIGI C230

¢ Koputkowa, wandaloodporna w petni kolorowa kamera sieciowa VIGI 3MP

* Wysoka jakos¢ 3MP: Kamera wyposazona jest w sensor o rozdzielczosci 3MP, ktéry jest w stanie uchwyci¢ nawet
najmniejsze detale.

¢ Petnia koloréw przez 24h: Detale w petnych kolorach dostepne sa przez caty dzien, nawet w warunkach catkowitej
ciemnosci. Jest to mozliwe dzieki czutemu sensorowi i wbudowanym diodom LED $wiatta punktowego.

» Klasyfikacja ludzi i pojazdéw: Odréznia ludzi i pojazdy od innych obiektéw, dzieki czemu otrzymujesz doktadniejsze
powiadomienia o zdarzeniach.

¢ Detekcja Smart: Otzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanaty, gdy ktos$ przekroczy granice, wejdzie na ustawiony przez
ciebie obszar zablokuje kamere Iub usunie/porzuci obiekty.

¢ Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje sie w promieniu 4.5 metra
od kamery.

¢ Wandaloodpornos¢ klasy mechanicznej IK10 i Wodoodpornos¢ IP67: Dzieki wytrzymatosci mechanicznej, wytrzymatej
obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera koputkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymac akty
wandalizmu i trudne warunki Srodowiskowe z deszczem i pytem, zapewniajac bezpieczenstwo w dowolnym miejscu i
czasie.

¢ H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowosci, Twoje kamery moga przesyta¢ skompresowany i
krystalicznie czysty obraz, jednoczesnie oszczedzajac miejsce na dysku, zmniejszajgc obcigzenie sieci i obnizajac
koszty monitoringu bez utraty jakosci obrazu.

¢ Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision
przetwarzajg wideo, aby znacznie poprawic ich jakos¢, ktéra jest niezbedna do monitorowania.

e PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczgcym stopniu utatwiajg wykonanie okablowania kamery.

» Elastyczne zarzgdzanie: Przejmij petng kontrole nad swoim bezpieczehnstwem dzieki czterem metodom zarzgdzania:
interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger.

Petnia koloréw, przez caty czas. Koputkowa, wandaloodporna w petni kolorowa kamera sieciowa VIGI 3MP.
Przejrzystosc i kolory, wszystko w jednym

Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraznych i kolorowych szczegétach, nawet podczas ciemnej nocy. W petni kolorowa
kamera VIGI zapewnia maksymalng rozdzielczo$¢ 3MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzieki duzemu rozmiarowi soczewki,
wysokiej czutosci sensora i wbudowanemu dodatkowemu oswietleniu.

Klasyfikacja ludzi i pojazdow

Zintegrowane chipy Al obstugujg zaawansowane algorytmy odrézniajgce ludzi i pojazdy od innych obiektéw. Mozesz
elastycznie dostosowywac reguty alarméw do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywac doktadniejsze
powiadomienia o zdarzeniach.

Inteligentne wykrywanie
Wspierana przez algorytmy Al kamera VIGI oferuje bardziej inteligentne wykrywanie. Otrzymasz powiadomienia, gdy kto$
przekroczy granice, wejdzie na wyznaczong przez Ciebie strefe, zastoni kamere lub usunie/porzuci obiekty.

Wbudowany mikrofon
Kamera VIGI posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje sie w promieniu 4.5 metra od kamery.
Zapewnia to bardziej szczegétowe monitorowanie dla wiekszego spokoju ducha.

Wandaloodpornos¢ klasy mechanicznej IK10 i Wodoodpornos¢ IP67

Dzieki wytrzymatosci mechanicznej, wytrzymatej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera koputkowa VIGI jest
skonstruowana tak, aby wytrzymac akty wandalizmu i trudne warunki Srodowiskowe z deszczem i pytem, zapewniajgc
bezpieczenstwo w dowolnym miejscu i czasie.

Wieksza kompresja, Wiecej oszczednosci, Ta sama jakos¢

Twoje kamery moga przesyta¢ skompresowany i krystalicznie czysty obraz bez wykorzystywania dodatkowej przepustowosci,
a przy tym oszczedzad miejsce na dysku, zmniejsza¢ obcigzenie sieci i obniza¢ koszty monitoringu, a wszystko to, bez utraty
jakosci obrazu.
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Inteligentne ulepszanie wideo
Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzaja wideo, aby znacznie poprawi¢ ich
jakos¢, ktéra jest niezbedna do monitorowania.

Elastyczne zarzadzanie
Przejmij petna kontrole nad swoim bezpieczenstwem, dzieki czterem metodom zarzadzania : Intefejs Web, VIGI NVR, aplikacja

VIGI i Security Manager.

Prowadz swoja firme ze spokojem.

Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umozliwi Ci ochrone Twojej firmy niezaleznie od miejsca i pory. Wyjatkowe
funkcje, jakos¢ godna zaufania, prosty montaz i wygodne zarzadzanie to potaczenie, ktére zapewni bezpieczehstwo Twojej
firmie.
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